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Lista de precios Piscina y Spa

R e e m p l a z a  l a  l i s t a  d e  A g o s t o  2 0 2 1 .  P r e c i o s  s u j e t o s  a  c a m b i o s  s i n  p r e v i o  a v i s o

ASEO Y 
MANTENIMIENTO

Robot limpiapiscinas 
LIBERTY 300

4

los elementos de aseo y mantenimiento 
deben  ser almacenados luego de su uso, el 
tener exposición constante con el sol puede 
resultar en su desgaste prematuro.

los robots permiten mejorar las condiciones 
de la piscina y obtener ahorros de agua, 
sustancias químicas y energía eléctrica en el 
tratamiento del agua de la piscina.

Con el fin de conocer el balance químico del 
agua del estanque de la piscina, se debe 
calcular el Índice de Saturación o de Langelier 
(ISL), cuyos valores aceptables deben estar 



99996205 MAYTRONICS

MAYTRONICS

ROBOT LIMPIAPISCINAS DOLPHIN S200, PARA PISCI-
NAS DE 15 METROS DE LARGO, FUENTE DE PODER 
DIGITAL  CABLE DE 18 METROS, SISTEMA DE NAVEGA-
CIÓN PRECISO, CICLO DE DOS HORAS DE LIMPIEZA, 
DOS CEPILLOS ACTIVOS, FILTRACIÓN FINAY ULTRAFI-
NA, CEPILLADO Y ASPIRADO DE SUELOS Y PAREDES.

ROBOT LIMPIAPISCINAS DOLPHIN S300i, PARA PIS-
CINAS DE 15 METROS DE LARGO, FUENTE DE PODER 
DIGITAL  CABLE DE 18 METROS, CUATRO CICLOS DE 
LIMPIEZA (1 / 1.5 / 2 / 2.5 HORAS), DOS CEPILLOS ACTI-
VOS, FILTRACIÓN FINA Y ULTRAFINA, CEPILLADO Y 
ASPIRADO DE SUELOS, PAREDES Y LÍNEA DE FLOTA-
CIÓN, APP PARA PROGRAMACIÓN DE EQUIPO, 
OPCIÓN DE CONTROL VÍA BLUETOOTH.

Robot limpia piscinas
Dolphin S300i 

ASEO Y MANTENIMIENTO
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ROBOT LIMPIAFONDOS LIBERTY 300, PARA PISCINAS 
RESIDENCIALES  DE HASTA 10 METROS DE LARGO, SIN 
CABLE,  SIN FUENTE DE PODER, BATERIA DE LITIO,  
CICLOS DE 1.5 HORAS , 2 CEPILLOS ACTIVOS, FILTRA-
CIÓN FINA Y ULTRAFINA, CEPILLADO Y ASPIRADO DE 
SUELOS, PAREDES.

MAYTRONICS99998150
-CO1

99996226



MAYTRONICS9999096X

ROBOT LIMPIAPISCINAS DOLPHIN WAVE100, PARA 
PISCINAS DE 25 METROS DE LARGO, FUENTE DE 
PODER DIGITAL, CABLE DE 30 METROS, SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN CON GIROSCOPIO, TRES CICLOS DE 
LIMPIEZA (4 / 6 / 8 HORAS), DOBLE MOTOR DE ROTA-
CIÓN, DOS CEPILLOS ACTIVOS, FILTRACIÓN FINA Y 
ULTRAFINA, CEPILLADO Y ASPIRADO DE SUELOS, 
PAREDES Y LÍNEA DE FLOTACIÓN, CONTROL 
REMOTO, CADDY PARA TRANSPORTARLO.

MAYTRONICS9999059

ROBOT LIMPIAPISCINAS DOLPHIN 2X2, PARA PISCI-
NAS DE 50 METROS DE LARGO, CABLE DE 40 
METROS, SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON GIROSCO-
PIO, TRES CICLOS DE LIMPIEZA (4 / 6 / 8 HORAS), 
DOBLE MOTOR DE ROTACIÓN, CUATRO CEPILLOS 
ACTIVOS, FILTRACIÓN FINA Y ULTRAFINA, CEPILLA-
DO Y ASPIRADO DE SUELOS, PAREDES Y LÍNEA DE 
FLOTACIÓN, CONTROL REMOTO, CADDY PARA 
TRANSPORTARLO.

ASEO Y MANTENIMIENTO
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MAYTRONICS99996610

ROBOT LIMPIAPISCINAS DOLPHIN M600, PARA PISCI-
NAS DE 15 METROS DE LARGO, CABLE DE 18 METROS, 
CUATRO CICLOS DE LIMPIEZA (1 / 1.5 / 2 / 2.5 HORAS), 
DOBLE MOTOR DE TRACCIÓN, DOS CEPILLOS ACTI-
VOS, FILTRACIÓN FINA Y ULTRAFINA, CEPILLADO Y 
ASPIRADO DE SUELOS, PAREDES Y LÍNEA DE FLOTA-
CIÓN, APP PARA PROGRAMACIÓN DE EQUIPO,  
OPCION DE CONTROL VÍA  BLUETOOTH. 

Robot limpiapiscinas
Dolphin M600



SPLASH90766

CLORINADOR PLASTICO FLOTANTE, COLOR 
AZUL CON BLANCO (TIPO OVNI) PARA DISOLU-
CIÓN DE PASTILLAS INCLUYE TERMOMETRO 
PARA PISCINA RESIDENCIAL.

90856

90929
COMPARADOR CL Y PH BÁSICO PARA PISCINA 
RESIDENCIAL. 

90859

KIT ASEO PARA PISCINA RESIDENCIAL CON 
ENCHAPE CERÁMICO: CARRO ASPIRADOR 8 
RUEDAS, CEPILLO 18”, COMPARADOR, NASA Y 
TERMOMETRO.

HM1500E-9
MANGUERA FLEXIBLE 1  1/2” BLANCA, PARA 
INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA EN EQUIPOS 
HIDROMASAJES, LONGITUD 50 PIES (15M).

KOOLL
KING 

MANGUERA FLEXIBLE 1” BLANCA, PARA 
INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA EN EQUIPOS 
HIDROMASAJES, LONGITUD 50 PIES (15 M). 

HM1000E-9

ASEO Y MANTENIMIENTO
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90455

KIT DE ASEO PARA PISCINA RESIDENCIAL CON 
ACABADO EN MEMBRANA: CARRO ASPIRA-
DOR, CEPILLO, COMPARADOR, NASA Y TERMO-
METRO.

CARRO ASPIRADOR NEGRO - 8 RUEDAS, MANGO 
DE ALUMINIO,RUEDAS DE SILICONA, PISCINA 
COMERCIAL

SPLASH

90124
CEPILLO AZUL CON CERDAS EN ACERO, 10” DE 
LONGITUD CON MANGO METÁLICO.

90125
CEPILLO AZUL CON CERDAS EN NYLON, 18” DE 
LONGITUD CON MANGO METÁLICO.

SPLASH90727
CLORINADOR PLASTICO FLOTANTE, COLOR AZUL 
CON BLANCO (TIPO OVNI) PARA DISOLUCIÓN DE 
PASTILLAS PARA PISCINA RESIDENCIAL. 

SPLASH

SPLASH

SPLASH

PENTAIRR201296
CARRO ASPIRADOR AZUL - 16 RUEDAS *, MANGO 
DE ALUMINIO, PISCINA COMERCIAL.

SPLASH90451
CARRO ASPIRADOR AZUL - 8 RUEDAS, MANGO 
PLÁSTICO, PISCINA RESIDENCIAL.

Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido

90856

KOOLL
KINGHM2000

MANGUERA FLEXIBLE 2” BLANCA * , PARA INTER-
CONEXIÓN HIDRÁULICA, EN EQUIPOS HIDROMA-
SAJES, LONGITUD 50 PIES (15 M).



MANGUERA PARA ASPIRAR PISCINA RESIDENCIAL 
DE 1 1/2” X 30 PIES (9 M), FLEXIBLE, ACOPLES GIRA-
TORIOS, RESISTENTE AL ATAQUE QUÍMICO.

PI01*25-0

PI01*30-0

MANGUERA PARA ASPIRAR PISCINA RESIDENCIAL 
DE 1 1/2” X 40 PIES (12 M), FLEXIBLE, ACOPLES GIRA-
TORIOS, RESISTENTE AL ATAQUE QUÍMICO.

PI01*40-0

PENTAIRMEDIDOR DE SALINIDAD, EN TIRAS X 10 UNIDADES 
PISCINA RESIDENCIAL.

200060

MANGUERA PARA ASPIRAR PISCINA RESIDENCIAL 
DE 1  1/2” X 25 PIES (7.6 M), FLEXIBLE, ACOPLES GIRA-
TORIOS, RESISTENTE AL ATAQUE QUÍMICO.

PI01*35-0
MANGUERA PARA ASPIRAR PISCINA RESIDENCIAL 
DE 1  1/2” X 35 PIES (10 M), FLEXIBLE, ACOPLES GIRA-
TORIOS, RESISTENTE AL ATAQUE QUÍMICO.

PI01*50-0
MANGUERA PARA ASPIRAR PISCINA RESIDENCIAL 
DE 1  1/2” X 50 PIES (15 M), FLEXIBLE, ACOPLES GIRA-
TORIOS, RESISTENTE AL ATAQUE QUÍMICO.

90227001
NASA DE TELA CON MANGO PLASTICO, PARA 
ACOPLE A TUBO CON IMÁN EN EL EXTREMO PARA 
PISCINA RESIDENCIAL.

SPLASH

90695TUBO MANGO TELESCÓPICO, DE 8 PIES (2,5 M) CON 
EXTENSIÓN A 16 PIES (5,0 M). SPLASH

ASEO Y MANTENIMIENTO
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MANGUERA PARA ASPIRAR PISCINA COMERCIAL DE 
2" X 50 PIES  (15M) *, FLEXIBLE, RESISTENTE AL 
ATAQUE QUIMICO. NO INCLUYE ACOPLES

PI02X50KL

MANGUERA PARA ASPIRAR PISCINA COMERCIAL 
DE 2" X  100 PIES  (30M) *, FLEXIBLE, RESISTENTE AL 
ATAQUE QUIMICO, NO INCLUYE ACOPLE

PI02X100KL

KOOLL
KING

KOOLL
KING

KOOLL
KING

KOOLL
KING

KOOLL
KING

KOOLL
KING

KOOLL
KING

SPLASHTERMOMETRO PLASTICO, SUMERGIBLE 90381

90231 NASA DE TELA CON MANGO PLASTICO, TIPO AMERI-
CANO, PARA ACOPLE A TUBO. PISCINA RESIDENCIAL

SPLASH

Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido
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AUTOMATIZACIÓN
INTELLICENTER

9

La automatización consiste en usar elementos 
tecnológicos para realizar tareas con la menor 
intervención posible de una persona.

Diseño hidráulico de su piscina: si es un 
cuerpo de agua con un sistema de  recircula-
ción, dos cuerpos de agua que comparten un 
sistema de recirculación o dos cuerpos de 
agua con sistemas de recirculación indepen-
dientes.

¿Que se puede automatizar en una piscina o spa?

¿Que se debe tener en cuenta para seleccio-
nar una automatización?

Rutinas de filtración (Tratamiento físico del agua).

Cantidad de equipos por automatizar y 
modos de conexión: se debe definir la totali-
dad de equipos y funciones que se van a 
automatizar de momento y a futuro, además 
de la conectividad que cada equipo o función 
requiere.

Iluminación y efectos decorativos.

Ajuste de la acidez (Tratamiento químico del agua).
Desinfección (Tratamiento microbiológico del agua).
Calefacción y mantenimiento de la temperatura 
(Climatización del agua)



AUTOMATIZACIÓN
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521485
ACTUADOR INTELLIVALVE, AJUSTE AUTOMÁTICO, 
PARA AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS DE 2 Y 3 VÍAS 
DE 1.5”, 2” Y 3”, MOTOR BIDIRECCIONAL, 24 VAC, COM-
PATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZA-
CIÓN.

PENTAIR

520906

MOVILETOUCH, ACCESORIO CONTROL REMOTO INA-
LÁMBRICO CON ANTENA DE 3 3/4” CON PANTALLA 
LCD, CON ALCANCE DE 150 M, RECARGABLE, CON 
BATERIA DE LITIO.

PENTAIR

PENTAIR521907

INTELLICENTER I5PS, SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, 
PANTALLA DIGITAL, PARA 2 CUERPOS DE AGUA CON 
SISTEMA COMBINADO, 5 RELAYS DISPONIBLES, 120V / 
240V, MONITOREO Y CONTROL REMOTO COMPATIBLE 
CON WINDOWS, ANDROID E iOS, INCLUYE: CAJA DE 
CONTROL, 2 ACTUADORES, CERTIFICADO RETIE.

PENTAIR522622

521904

INTELLICENTER I8PS, SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, 
PANTALLA DIGITAL, PARA 2 CUERPOS DE AGUA CON 
SISTEMA COMBINADO, 8 RELAYS DISPONIBLES, 120V / 
240V, MONITOREO Y CONTROL REMOTO COMPATIBLE 
CON WINDOWS, ANDROID E iOS, INCLUYE: CAJA DE 
CONTROL, 2 ACTUADORES, CERTIFICADO RETIE.

PENTAIR

INTELLICHEM, MODELO RESIDENCIAL, CONTROLA-
DOR AUTOMÁTICO QUÍMICO DEL AGUA,  SENSORES 
DE pH Y ORP, CALCULADORA DEL ÍNDICE DE LANGE-
LIER 120 / 220-240 V, INCLUYE 2 BOMBAS DOSIFICADO-
RAS CON 2 TANQUES DE 4 GALONES, COMPATIBLE 
CON SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y CLORACIÓN 
SALINA PENTAIR, CERTIFICADO NSF Y UL.
INTELLICHEM, MODELO RESIDENCIAL, CONTROLA-
DOR AUTOMÁTICO QUÍMICO DEL AGUA, SENSORES 
DE Ph Y ORP, CALCULADORA DEL ÍNDICE DE LANGE-
LIER, 120 / 220-240 V, SOLO CONTROLADOR, SIN 
BOMBAS DOSIFICADORAS, COMPATIBLE CON SISTE-
MAS DE AUTOMATIZACIÓN Y CLORACIÓN SALINA PEN-
TAIR. CERTIFICADO NSF Y UL.

PENTAIR521357

INTELLICHEM



AUTOMATIZACIÓN
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KIT DE ACTUALIZACIÓN  INTELLITOUCH/EASYTOUCH 
A INTELLICENTER  I10PS:  PANTALLA DIGITAL,  PARA 1 
CUERPO DE AGUA CON SISTEMA COMBINADO, 10 
RELAYS DISPONIBLES, 120V/240V, MONITOREO Y CON-
TROL REMOTO COMPATIBLE CON WINDOWS, 
ANDROID E iOS, 2 ACTUADORES, CERTIFICADO RETIE.

522048 PENTAIR

CHEMCHECK SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD 
DEL AGUA,  MONITOREA VALORES DE PH , ORP Y TEM-
PERATURA,  ENVÍA ALARMAS A UN DISPOSITIVO INTE-
LIGENTE  (SI HAY CONEXIÓN WIFI), RECOMIENDA 
DOSIS IDEALES  PARA MANTENER LOS PARAMETROS 
EQUILIBRADOS, MANTIENE REGISTROS DE LOS PARA-
METROS MONITOREADOS, MONITOREO REMOTO ME-
DIANTE PENTAIR HOME APP, CONEXIÓN A 120 V UNI-
CAMENTE.

523476 PENTAIR

KIT DE ACTUALIZACIÓN  INTELLITOUCH/EASYTOUCH 
A INTELLICENTER I10P: PANTALLA DIGITAL,  1  CUERPO 
DE AGUA , 10 RELAYS DISPONIBLES, 120V/240V, MONI-
TOREO Y CONTROL REMOTO COMPATIBLE CON WIN-
DOWS, CERTIFICADO RETIE.

522047 PENTAIR

INTELLICENTER LITE , I5PS, SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN, PANTALLA DIGITAL,  PARA 2 CUERPOS DE AGUA 
CON SISTEMA COMBINADO, 5 RELAYS DISPONIBLES, 
120V/240V, MONITOREO Y CONTROL REMOTO COMPA-
TIBLE CON WINDOWS, ANDROID E iOS. INCLUYE: CAJA 
DE CONTROL, 2 ACTUADORES, CERTIFICADO RETIE.

523624 PENTAIR

INTELLICONNECT, SISTEMA DE CONTROL Y MONITO-
REO, PARA 1 CUERPO DE AGUA, 2  REALAYS DISPONI-
BLES,  PUERTO DE COMUNICACIÓN Y CONEXIÓN PARA 
CALENTADORES , 120V/240V, PROGRAMADO  Y CON-
TROLADO MEDIANTE PENTAIR HOME APP.

523317 PENTAIR

INTELLICONNECT
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BOMBAS
DOSIFICADORAS

12

Bomba dosificadora
Peristáltica ECON FX

las bombas dosificadoras permiten aplicar 
las cantidades precisas de químicos para el 
tratamiento del agua de la piscina.

Son un componente esencial para un siste-
ma de dosificación automática de productos 
químicos.



STENNERE10FXB

ECON FX, BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA,  
PARA PISCINAS RESIDENCIALES, CAUDAL FIJO, 14.0 
GPD, AUTOCEBANTE, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1/4”, 
120V / 60Hz, 25 PSI. 

ECON FX, BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA, 
PARA PISCINAS DE USO COLECTIVO, CAUDAL FIJO, 
38,8 GPD, AUTOCEBANTE, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 
1/4”, 120V / 60Hz, 25 PSI. 

STENNERE20FXC

Bomba dosificadora
Peristáltica ECON FX

BOMBAS DOSIFICADORAS
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CLIMATIZACIÓN
Bomba de calor 

TURBOSILENCE INVERX20

14

Calentadores a gas: Es un equipo que obtie-
ne la energía mediante el proceso de       
combustión de un gas (Natural o propano), 
con tiempos de calentamiento relativamen-
te cortos, ideal para calentamientos ocasio-
nales. 

Tipos de climatizadores 

Bombas de calor: Es un equipo que obtiene 
la energía del aire ambiente del lugar en el 
que se instala, que debe ser siempre en 
exteriores. Los tiempos de calentamiento 
son relativamente largos, la disponibilidad 
de la energía está limitada a la temperatura 
ambiente del lugar, costo de operación bajo.

Ideal para calentamiento continuo de      
cuerpos de agua.

Suministrar una manta térmica, permite 
disminuir la potencia de calentamiento 
requerida hasta un 50 %



FAIRLANDIXR26

BOMBA DE CALOR TURBOSILENCE INVERX HORIZONTAL. 
PARA CONDICIÓN DE DESEMPEÑO:  TEMP AIRE 26°C, TEMP 
AGUA 26°C Y  HUMEDAD RELATIVA 80%. POTENCIA DE 
CALENTAMIENTO EN  MODO  SMART  (100%) 30000 BTU/H, 
EN MODO TURBO (120%) 35800  BTU/H, COP:   (20%) 15.6, 
(50%) 11.8, (120%) 7.3. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE  
TUBO ESPIRAL DE TITANIO, CARCASA DE ALEACIÓN DE 
ALUMINIO, 230V/1 PH/60HZ, POTENCIA NOMINAL DE 
ENTRADA (KW):  (20%) 0.18 - (120%) 1.53,  CORRIENTE (AMPS):  
(20%) 0.78- (120%) 6.75 , CAUDAL DE AGUA RECOMENDADO 
2- 4 m3/h ( 9 - 17 gpm ), CONEXIONES DE 2  ". GAS REFRIGE-
RANTE R32. CERTIFICADO RETIE.

CLIMATIZACIÓN
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BOMBA CALOR TURBOSILENCE INVERX20 HORIZONTAL.  
PARA CONDICIÓN DE DESEMPEÑO:  TEMP AIRE 26°C, TEMP 
AGUA 26°C Y  HUMEDAD RELATIVA 80%. POTENCIA DE 
CALENTAMIENTO EN  MODO  SMART (100%) 27300 BTU/H,  
EN MODO TURBO (120%)  32400  BTU/H, COP:  (20%) 19.5, 
(50%) 14.6, (120%) 7.3. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE  
TUBO ESPIRAL EN TITANIO, CARCASA DE ALEACIÓN EN 
ALUMINIO, 230V/1 PH/60HZ, POTENCIA NOMINAL DE 
ENTRADA (KW):  (20%)  0.14 -  (120%) 1.25,  CORRIENTE 
(AMPS): (20%) 0.61- (120%) 5.43 , CAUDAL DE AGUA RECO-
MENDADO 2-4 m3/h (9 - 17 gpm ), CONEXIÓN HIDRÁULICA 
EN 2". GAS REFRIGERANTE R32. CERTIFICADO RETIE.

FAIRLANDX20-09

BOMBA CALOR TURBOSILENCE INVERX20 HORIZONTAL. 
PARA CONDICIÓN DE DESEMPEÑO:  TEMP AIRE 26°C, TEMP 
AGUA 26°C Y  HUMEDAD RELATIVA 80%. POTENCIA DE 
CALENTAMIENTO EN  MODO  SMART  (100%) 61400 BTU/H, 
EN MODO TURBO (120%) 75000  BTU/H,  COP:   (20%) 21, 
(50%) 15.3, (120%) 7.4. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE  
TUBO ESPIRAL DE TITANIO, CARCASA DE ALEACIÓN DE 
ALUMINIO, 230V/1 PH/60HZ, POTENCIA NOMINAL DE 
ENTRADA (KW):  (20%) 0.27 - (120%) 2.74,  CORRIENTE 
(AMPS):  (20%) 1.17- (120%) 11.9 , CAUDAL DE AGUA RECOMEN-
DADO 6.5- 8.5 m3/h ( 28.6 - 37.4 gpm ), CONEXIONES DE 2  
PULGADAS. GAS REFRIGERANTE R32. CERTIFICADO RETIE.

FAIRLANDX20-22

BOMBA CALOR TURBOSILENCE INVERX20 HORIZONTAL. 
PARA CONDICIÓN DE DESEMPEÑO:  TEMP AIRE 26°C, TEMP 
AGUA 26°C Y  HUMEDAD RELATIVA 80%. POTENCIA DE 
CALENTAMIENTO EN  MODO  SMART  (100%) 93800 BTU/H, 
EN MODO TURBO (120%) 109100  BTU/H, COP:   (20%) 20, 
(50%) 15.1, (120%) 7.3. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE  
TUBO ESPIRAL DE TITANIO, CARCASA DE ALEACIÓN DE 
ALUMINIO, 230V/1 PH/60HZ, POTENCIA NOMINAL DE 
ENTRADA (KW):  (20%) 0.46 - (120%) 4.1,  CORRIENTE (AMPS):  
(20%) 2.01- (120%) 17.8 , CAUDAL DE AGUA RECOMENDADO 
10- 12 m3/h ( 44 - 52 gpm ), CONEXIONES DE 2  PULGADAS. 
GAS REFRIGERANTE R32. CERTIFICADO RETIE.

FAIRLANDX20-32



FAIRLANDFI650

BOMBA DE CALOR DC INVERTER. PARA CONDICIÓN 
DE DESEMPEÑO:  TEMP AIRE 26°C, TEMP AGUA 26°C Y  
HUMEDAD RELATIVA 80%. POTENCIA DE CALENTA-
MIENTO, MODO SMART (100%)  650000 BTU/H, COP:  
(20%) 11.2, (100%) 5.61.
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE  TUBO ESPIRAL DE 
TITANIO, CARCASA METALICA, DESCARGA DE AIRE HO-
RIZONTAL, 230V/1 PH/60HZ, POTENCIA NOMINAL DE 
ENTRADA (KW):  (20%) 0.53 - (100%) 6.39,  CORRIENTE 
(AMPS):  (20%) 2.3, (100%) 14.8 , CAUDAL DE AGUA RECO-
MENDADO 7- 8.5 m3/h ( 28 - 37 gpm ), CONEXIONES DE 
1.5".GAS REFRIGERANTE R134A,  CERTIFICADO RETIE.

FAIRLANDFI400

BOMBA DE CALOR DC INVERTER. PARA CONDICIÓN 
DE DESEMPEÑO:  TEMP AIRE 26°C, TEMP AGUA 26°C Y  
HUMEDAD RELATIVA 80%. POTENCIA DE CALENTA-
MIENTO, MODO SMART (100%)  40000 BTU/H, COP:  
(20%) 10.3, (100%) 6.
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE  TUBO ESPIRAL DE 
TITANIO, CARCASA METALICA, DESCARGA DE AIRE HO-
RIZONTAL, 230V/1 PH/60HZ, POTENCIA NOMINAL DE 
ENTRADA (KW):  (20%) 0.39 - (100%) 1.95,  CORRIENTE 
(AMPS):  (20%) 1.69- (100%) 8.47 , CAUDAL DE AGUA 
RECOMENDADO 4- 6 m3/h ( 17.6 - 26.4 gpm ), CONEXIO-
NES DE 1.5".GAS REFRIGERANTE R134A,  CERTIFICADO 
RETIE.
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FAIRLANDFI1400

BOMBA DE CALOR DC INVERTER. PARA CONDICIÓN 
DE DESEMPEÑO:  TEMP AIRE 26°C, TEMP AGUA 26°C Y  
HUMEDAD RELATIVA 80%. POTENCIA DE CALENTA-
MIENTO, MODO SMART (100%)  140000 BTU/H, COP:  
(20%) 13.1, (100%) 5.8.
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TITANIO, CARCASA 
ABS Y METALICA , DESCARGA DE AIRE VERTICAL, 
230V/1 PH/60HZ, POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA 
(KW):  (20%) 0.85 - (100%) 6.85,  CORRIENTE (AMPS):  
(20%) 3.69, (100%) 29.8 , CAUDAL DE AGUA RECOMEN-
DADO 8- 15 m3/h ( 35 - 67 gpm ), CONEXIONES DE 1.5".-
GAS REFRIGERANTE R134A,  CERTIFICADO RETIE.
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IPH300T

INVERX INVERX-20 DC INVERTER INVERTER PLUS COMERCIAL

Rango Temp. Ambiente(°C) -15~43 -20~43 0~43 -10~43

Condiciones de funcionamiento: Air 26°C, Agua 26°C, Humedad 80%

Potencia Cal Turbo KW( Btus)

Potencia Cal Smart KW( Btus) 

COP 

C.O.P al 50% de su capacidad

10.5 (35800)

8.8 (30026)

15.6~7.3

11.8

9,5 (32.415)

8 (27297)

19,5~7,3

14.6

22,0 (75.067)

18,0 (61418)

21~7,4

15.3

32,0 (109.188)

27,5 (93833)

20,0~7,3

15.1

11,7( 40000)

10.3~6.0

9

NA

19 (65000)

11.2~5.61

9.1

41 (140000)

13.1~5.8

10.4

NA

60 (205000)

15.6~6.5

10.1

120 (409000)

15.8~6.2

11.5

Condiciones de funcionamiento: Aire 15°C, Agua 26°C, Humedad 70%

Potencia Cal Turbo KW( Btus)

Potencia Cal Smart KW( Btus) 

COP 

C.O.P al 50% de su capacidad

7.5 (25600)

6.3 (21500)

7.1~4.9

6.7

6,5 (22.178)

5,4  (18425)

8,0 ~ 5,2

7.2

14,8 (50.499)

12,5 (42651)

7.6

22,3 (76.090)

18,5 (63124)

8,3~5,4

7.6

9 (30709)

9.1~5.86

8.2

NA

14,4 (49134)

9.9~5.35

8.3

38,6 (132000)

11.0~5.7

9.5

NA

40(136400)

7.5~5.0

6.8

85 (290000)

8.5~5.0

7.3

9,0 ~ 5,4

Fuente de alimentación

Potencia nominal entrada (kW)  

Corriente entrada nominal (A)  

Flujo de agua: m³/h (gpm)

Diámetro tubería  mm (Pulg) 

Dimensión neta L×P×A (mm) 

Peso neto (kg)

230V/1 Ph/60Hz 208~230V/1 Ph/60Hz 400V/3 Ph/60Hz 

0.18~1.53

0.78~6.65

2~4 (9-17)

0,14~1,25

0,61~5,43

2~4 (9-17)

0,27~2,74

1,17~11,9

0,46~4,1

2,01~17,8

10~12 (44-52)6,5~8,5 (28-37)

0.39~1.95

1.69~8.47

4~6 (17-26)

40 (1,5")

0.53~3.39

2.30~14.8

7~8,5 (30-37)

0.85~6.85

3.69~29.8

50 (2")

2.20~8.03

3.17~11.59

20-25 (88-110)

75 (3")

8-15 (35-66)

3.68~17.6

5.4~25.4

40~50 (176-220)

110 (4")

799×432×650

51

910×432×660

82

1074×539×9471195×432×760 960×340×658

46

960×16.5×658

62 143

1110x1023x1260

243

1035×820×1053 2100×1090×1280

431

50 (2")

"La tecnología inverter, permite que el equipo no funcione siempre a su 
capacidad máxima y pueda variar su frecuencia y regular el ciclo eléctrico de 
acuerdo con las necesidades reales. Esta tecnología aporta beneficios como 
eficiencia energética, ahorro económico, confort térmico, mayor rendimien-
to, disminución de ruido y mejora de la vida útil de los equipos. 

Para seleccionar un equipo de climatización, se requiere conocer el volumen 
de agua, el rango de temperatura por incrementar, las condiciones ambien-
tales del sitio de instalación, el tiempo requerido para el calentamiento, la 
ubicación de la piscina (interior o exterior) y si se cuenta con manta térmica."
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PENTAIR
460833 (BEIGE)

460863 (NEGRO)

ULTRATEMP 120Q, BOMBA DE CALOR DE 80.000 A 
127.000 BTU / H, 220 V, MONOFÁSICA, CONEXIONES 
HIDRÁULICAS CON UNIVERSALES DE 2”, INTER-
CAMBIADOR DE CALOR DE TITANIO, AUTOMATIZA-
BLE, CERTIFICADO RETIE.

PENTAIR
460934 (BEIGE)
460964(NEGRO)

ULTRATEMP 140, BOMBA DE CALOR DE 90.000 A 
140.000 BTU / H, 220 V, MONOFÁSICA, CONEXIO-
NES HIDRÁULICAS CON UNIVERSALES DE 2”, 
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TITANIO, AUTO-
MATIZABLE, CERTIFICADO RETIE.

Bomba de calor
DC INVERTER FI1400



PENTAIR461058

MASTERTEMP 125, CALENTADOR A GAS NATURAL, 
TIRO FORZADO, 125.000 BTU / H, 82% DE EFICIENCIA, 
110 / 220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNIVER-
SALES DE 1,5”, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
COBRE, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INSTA-
LACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES.

PENTAIR460730

MASTERTEMP 200, CALENTADOR A GAS NATURAL, 
TIRO FORZADO, 200.000 BTU / H, 84% DE EFICIENCIA, 
110 / 220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNIVER-
SALES DE 2”, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
COBRE, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INSTA-
LACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES.

PENTAIR460734

MASTERTEMP 300, CALENTADOR A GAS NATURAL, 
TIRO FORZADO, 300.000 BTU / H, 84% DE EFICIENCIA, 
110 / 220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNIVER-
SALES DE 2”, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
COBRE, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INSTA-
LACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES.

PENTAIR461060

MASTERTEMP 125, CALENTADOR A GAS PROPANO, 
TIRO FORZADO, 125.000 BTU / H, 82% DE EFICIENCIA, 
110 / 220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNIVER-
SALES DE 1,5”, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
COBRE, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INSTA-
LACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES.

PENTAIR460731

MASTERTEMP 200, CALENTADOR A GAS PROPANO, 
TIRO FORZADO, 200.000 BTU / H, 84% DE EFICIENCIA, 
110 / 220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNIVER-
SALES DE 2”, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
COBRE, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INSTA-
LACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES.

Calentador
MASTERTEMP 
de 125mil BTU

CLIMATIZACIÓN
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PENTAIR460735

MASTERTEMP 300, CALENTADOR A GAS PROPANO, 
TIRO FORZADO, 300.000 BTU / H, 84% DE EFICIENCIA, 
110 / 220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNIVER-
SALES DE 2”, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
COBRE, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INS-
TALACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES.

PENTAIR460737

MASTERTEMP 400, CALENTADOR A GAS PROPANO, 
TIRO FORZADO, 400.000 BTU / H, 84% DE EFICIEN-
CIA, 110 / 220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNI-
VERSALES DE 2”, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
COBRE, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INS-
TALACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES.

PENTAIR460736

MASTERTEMP 400, CALENTADOR A GAS NATURAL, 
TIRO FORZADO, 400.000 BTU / H, 84% DE EFICIEN-
CIA, 110 / 220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNI-
VERSALES DE 2”, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
COBRE, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INS-
TALACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES.

PENTAIR460925MASTERTEMP, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN, 
PARA CALENTADOR PRESIÓN DE APERTURA: 50 PSI.

Calentador
MASTERTEMP 
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PENTAIR461112

ETi 250, CALENTADOR A GAS NATURAL*, TIRO FOR-
ZADO, 250.000 BTU / H, 96% DE EFICIENCIA, 110 / 
220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNIVERSA-
LES DE 2”, INTERCAMBIADOR DE CALOR EN TITANIO, 
AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INSTALACIÓN 
EN INTERIORES O EXTERIORES.

PENTAIR476072ETi 400, KIT DE CONVERSIÓN A GAS PROPANO, 
PARA CALENTADOR. 

PENTAIR475971KIT TOMA DIRECTA DE AIRE, PARA CALENTADO-
RES ETi INSTALADOS EN INTERIORES. 

PENTAIR475612ETi KIT DE CARTUCHO NEUTRALIZADOR DE CON-
DENSADOS.

PENTAIR461113

ETi 400, CALENTADOR A GAS NATURAL, TIRO FOR-
ZADO, 400.000 BTU / H, 96% DE EFICIENCIA, 110 / 
220V, CONEXIONES, HIDRÁULICAS CON UNIVERSA-
LES DE 2”, INTERCAMBIADOR DE CALOR EN TITA-
NIO, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INSTA-
LACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES.

ETi 400,
Calentador a gas natural 
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Lista de precios Piscina y Spa
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DESINFECCIÓN

22

Para eliminar los microorganismos presentes 
en el agua que pueden afectar la salud de los 
usuarios.

¿Para qué se desinfecta el agua?

Tipos de equipos de desinfección

Clorinador en línea: Ubicado en el cuarto de 
máquinas, en la línea de retorno de agua 
filtrada a la piscina, mediante la disolución de 
cloro en pastillas. Puede usarse para el trata-
miento de piscinas residenciales como 
comerciales.

Clorador salino: Ubicado en el cuarto de máqui-
nas, en la línea de retorno de agua filtrada a la 
piscina, su funcionamiento se basa en el principio 
de la electrólisis mdiante la aplicación de sal en el 
agua. Puede usarse para el tratamiento de pisci-
nas residenciales como comerciales. 

CLORADOR SALINO SMC

Desinfección por luz ultravioleta: es un comple-
mento para los desinfectantes en línea y salinos. 
Se seleccionan teniendo en cuenta el caudal del 
sistema de recirculación de agua y la dosis de 
desinfectante a la que se desea exponer el flujo.
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DESINFECCIÓN

CLORADORES SALINOS - SMC:
Sistema de electrólisis salina con fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.  
Envolvente cerrada sin ventilación forzada. Control electrónico  de potencia a prueba de 
sobrecargas.  Célula bipolar compacta de bajo mantenimiento. Cambio de polaridad 
programable. Porta electrodos y vaso transparente de fácil acceso y rápida inspección.  
Conexión eléctrica de célula rápida sin tuercas. Bornes de  célula intercambiables                
moldeados con material aislante. Cuadro de mando (controlador) con pantalla LCD, teclado, 
cable DC y conector de célula de fácil desconexión en goma resistente al agua. Cable de 
alimentación  220 Vac.   Voltaje máxima de salida 24 Vdc. Material bastidor célula                     
Policarbonato. Material electrodo  Titanium, grado 1. Ciclo de polaridad programable. Vida 
útil celda 14.000 horas.  Concentración de sal de 4 hasta agua de mar. Garantía 3 años

SMC 10. PRODUCCIÓN DE CLORO 10 GR/H. VOLUMEN 
RECOMENDADO PISCINA DE 20 A 30 M3 PARA 8 A 10 
HORAS DE FILTRACIÓN. CAIDA DE PRESIÓN 0,58 PSI. 
CORRIENTE DE SALIDA 1,5 AMP.  CONSUMO ELÉCTRI-
CO 50 W. CAUDAL MÍNIMO 4 M3/H. TUBERÍA 50MM. 
PESO 6 KG. DIMENSIÓN EMBALAJE 60X35X15 CM.                                                                                               

INNOWATERD1208

SMC 40. PRODUCCIÓN DE CLORO 40 GR/H. VOLUMEN 
RECOMENDADO PISCINA DE 150 A 180 M3 PARA 8 A 10 
HORAS DE FILTRACIÓN. CAIDA DE PRESIÓN 0,58 PSI. 
CORRIENTE DE SALIDA 6,0 AMP.  CONSUMO ELÉCTRI-
CO 170 W. CAUDAL MÍNIMO 6 M3/H. TUBERÍA 50MM. 
PESO 6 KG. DIMENSIÓN EMBALAJE 60X35X15 CM.                                                                                              

D1214

SMC 20. PRODUCCIÓN DE CLORO 20 GR/H. VOLUMEN 
RECOMENDADO PISCINA DE 75 A 90 M3 PARA 8 A 10 
HORAS DE FILTRACIÓN. CAIDA DE PRESIÓN 0,58 PSI. 
CORRIENTE DE SALIDA 3,0 AMP.  CONSUMO ELÉCTRI-
CO 90 W. CAUDAL MÍNIMO 4 M3/H.TUBERÍA 50MM. 
PESO 6 KG. DIMENSIÓN EMBALAJE 60X35X15 CM.                                                                                               

D1209 INNOWATER

INNOWATER
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SMC 10. PRODUCCIÓN DE CLORO 10 GR/H. VOLUMEN 
RECOMENDADO PISCINA DE 20 A 30 M3 PARA 8 A 10 
HORAS DE FILTRACIÓN. CAIDA DE PRESIÓN 0,58 PSI. 
CORRIENTE DE SALIDA 1,5 AMP.  CONSUMO ELÉCTRI-
CO 50 W. CAUDAL MÍNIMO 4 M3/H. TUBERÍA 50MM. 
PESO 6 KG. DIMENSIÓN EMBALAJE 60X35X15 CM.                                                                                               

SMC 40. PRODUCCIÓN DE CLORO 40 GR/H. VOLUMEN 
RECOMENDADO PISCINA DE 150 A 180 M3 PARA 8 A 10 
HORAS DE FILTRACIÓN. CAIDA DE PRESIÓN 0,58 PSI. 
CORRIENTE DE SALIDA 6,0 AMP.  CONSUMO ELÉCTRI-
CO 170 W. CAUDAL MÍNIMO 6 M3/H. TUBERÍA 50MM. 
PESO 6 KG. DIMENSIÓN EMBALAJE 60X35X15 CM.                                                                                              

SMC 20. PRODUCCIÓN DE CLORO 20 GR/H. VOLUMEN 
RECOMENDADO PISCINA DE 75 A 90 M3 PARA 8 A 10 
HORAS DE FILTRACIÓN. CAIDA DE PRESIÓN 0,58 PSI. 
CORRIENTE DE SALIDA 3,0 AMP.  CONSUMO ELÉCTRI-
CO 90 W. CAUDAL MÍNIMO 4 M3/H.TUBERÍA 50MM. 
PESO 6 KG. DIMENSIÓN EMBALAJE 60X35X15 CM.                                                                                               

BOMBA DOSIFICADORA PH BWL.  BOMBA INALÁM-
BRICA DE LARGO ALCANCE. CABEZAL DE BOMBA 
PERISTÁLTICA FÁCIL DE DESMONTAR Y SUSTITUIR. 
INSTALACIÓN ALEJADA DEL CLORADOR Y LOCAL TÉC-
NICO PARA EVITAR DAÑOS POR EL ÁCIDO. CALIBRA-
CIÓN Y CONFIGURACIÓN  A TRAVÉS DE LA PANTALLA 
LCD DEL CLORADOR. CONTROL PROPORSIONAL DE 
DOSIFICACIÓN. CAUDAL 1,5 M3/H. PRESIÓN 22 PSI. 
PULSADOR DE CEBADO MANUAL. RANGO DE PH 0-14. 
ESCALA DE PRECISIÓN 0,01 PH. CALIBRADOR DE PH 
EN DOS PUNTOS (PH4 Y PH7). GAMA REDOX 0-1000 
MV. PRECISIÓN DE REDOX 1 MV. SALIDA RELÉ SIN TEN-
SIÓN 230VAC, 1 AMP MÁXIMO. CONECTOR DE SONDA 
BNC. CONECTOR DE SONDA MODBUS RTU RS485. 
PERMITE LIMITAR LA PRODUCCIÓN DE CLORO EN 
FUNCIÓN DEL POTENCIAL REDOX DEL AGUA MEDIAN-
TE SONDA CONECTADA AL CLORADOR.                                                                                                

C1201 INNOWATER
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SMC 10 RX + PHW. INCLUYE CLORADOR SALINO, 
BOMBA DOSIFICADORA PH INALÁMBRICA, CÉLULA Y 
SENSOR DE PH.

D1236 INNOWATER

CLORADORES SALINOS pH WIRELESS  +  BOMBA pH WIRELESS:
Clorador de pH wireless: Fuente de alimentación sellada de alto rendimiento. Sin ventilador 
para gran resistencia en ambientes corrosivos y disminución de averías. Interfaz  fácil con 
pantalla LCD retroalimentada. Fijación mural  con soporte independiente en acero inoxida-
ble. Cable de alimentación desconectable que permite un rápido servicio. Conexión de 
célula sin tuercas mediante conector estanco en termo caucho. Software y electrónica de 
control de pH. Bomba wireless: Bomba inalámbrica de largo alcance. Cabezal de bomba 
peristáltica fácil de desmontar y sustituir. Instalación alejada del clorador y local técnico 
para evitar daños por el ácido. Calibración y configuración muy fáciles a través de la pantalla 
LCD del clorador. Control proporsional de dosificación. Caudal 1,5 m3/h. Presión 1,5 bar. 
Pulsador de cebado manual. Rango de pH 0-14. Escala de precisión 0,01 pH. Calibrador de 
pH en dos puntos (pH4 y pH7). Gama redox 0-1000 mV. Precisión de redox 1 mV. Salida relé 
sin tensión 230Vac, 1 Amp máximo. Conector de sonda BNC. Conectro de sonda Modbus 
RTU RS485. Permite limitar la producción de cloro en función del potencial redox del agua 
mediante sonda conectada al clorador. 

SMC 20 RX + PHW. INCLUYE CLORADOR SALINO, 
BOMBA DOSIFICADORA PH INALÁMBRICA, CÉLULA Y 
SENSOR DE PH.

D1238 INNOWATER

SMC 40 RX + PHW. INCLUYE CLORADOR SALINO, 
BOMBA DOSIFICADORA PH INALÁMBRICA, CÉLULA Y 
SENSOR DE PH. 

D1240 INNOWATER

CLORADOR SALINO CON
DOSIFICACIÓN QUÍMICA 



PENTAIR523080

ICHLOR 15, CLORADOR SALINO*, USO RESIDENCIAL, 
PRODUCCIÓN  272 GR  DE CLORO/DIA. CONEXIONES 
CON UNIVERSAL DE 2". 110V. SENSOR DE: FLUJO, TEM-
PERATURA, HORAS DE USO Y CONCENTRACIÓN DE 
SAL. INCLUYE TRANSFORMADOR. NO AUTOMATIZABLE                                                                                               

DESINFECCIÓN
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PENTAIR523081

ICHLOR 30, CLORADOR SALINO,  USO RESIDENCIAL, 
PRODUCCIÓN  454 GR DE CLORO/DIA, CONEXIONES 
CON UNIVERSAL DE  2", 110/220 V,  SENSOR DE: FLUJO, 
TEMPERATURA, HORAS DE USO Y CONCENTRACIÓN 
DE SAL, INCLUYE  TRANSFORMADOR.  AUTOMATIZA-
BLE  

PENTAIR521105

PENTAIR520555

INTELLICHLOR IC 40, CLORADOR SALINO,  USO RESI-
DENCIAL, PRODUCCIÓN 635 GR  DE CLORO/DIA, CONE-
XIONES CON UNIVERSAL DE  2", 110/220 V,  SENSOR DE: 
FLUJO, TEMPERATURA, HORAS DE USO Y CONCENTRA-
CIÓN DE SAL, NO INCLUYE TRANSFORMADOR. AUTO-
MATIZABLE

PENTAIR520556
INTELLICHLOR TRANSFORMADOR, CLORADOR 
SALINO, PARA MODELOS IC40 / IC60, 110-220 V, AUTO-
MATIZABLE 

INTELLICHLOR IC 60, CLORADOR SALINO,  USO RESI-
DENCIAL, PRODUCCIÓN 907 GR  DE CLORO/DIA, CO-
NEXIONES CON UNIVERSAL DE 2", 110/220V,  SENSOR 
DE: FLUJO, TEMPERATURA, HORAS DE USO Y CONCEN-
TRACIÓN DE SAL, NO INCLUYE TRANSFORMADOR.                                                                                                                                                                                                     

INTELLICHLOR



PENTAIRR171096

RAINBOW MODELO 320, CLORADOR DE PASTILLAS 
EN LÍNEA, PARA PISCINAS, DE HASTA 265 M3, CAPACI-
DAD 3,5 LBS, CONEXIÓN A TUBERÍAS DE 1,5” O 2”, 
DIMENSIONES 451 MM ALTO X 127 MM ANCHO.

DESINFECCIÓN
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PENTAIR522637

BIOSHIELD MODELO HMAC, DESINFECCIÓN COMPLE-
MENTARIA CON LUZ ULTRAVIOLETA (UV). PARA PISCI-
NAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE HOTELES Y 
CONDOMINIOS, 110V / 220V, LAMPARA DE 120W, DOSIS 
DE 40 mj/cm2 A 62 GPM, DE 60 mj/cm2 PARA 41 GPM, 
CONEXIONES HIDRÁULICAS 2”, CERTIFICADO NSF Y UL.

SPLASH90727
CLORADOR DE PASTILLAS, TIPO “OVNI” FLOTANTE, 
CAPACIDAD DE 2 LBS, COLOR BLANCO CON AZUL.

90766
CLORADOR DE PASTILLAS, TIPO “OVNI” FLOTANTE, 
CAPACIDAD DE 2 LBS, COLOR BLANCO CON AZUL, CON 
TERMOMETRO.

CLORADOR DE PASTILLAS EN LÍNEA, PARA PISCINAS 
DE HASTA 150 M3, CAPACIDAD 9.0 LBS, CONEXIÓN A 
TUBERÍAS DE 1.5” DIMENSIONES: 230 MM ALTO X 390 
MM ANCHO.

70169 SPLASH

CLORADOR DE PASTILLAS EN LÍNEA, PARA PISCINAS 
DE HASTA 95 M3, CAPACIDAD 4.2 LBS, CONEXIÓN A 
TUBERÍAS DE 1.5” DIMENSIONES: 356 MM ALTO X 212 
MM ANCHO.

SPLASH70167

SPLASH

BIOSHIELD
MODELO HM AC 

PENTAIR522638

BIOSHIELD MODELO HMAC, DESINFECCIÓN COMPLE-
MENTARIA CON LUZ ULTRAVIOLETA (UV). PARA PISCI-
NAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE HOTELES Y 
CONDOMINIOS, 110V / 220V, LAMPARA DE 150W, DOSIS 
DE 40 mj/cm2 A 100 GPM, DE 60 mj/cm2 PARA 64 GPM, 
CONEXIONES HIDRÁULICAS 3”, CERTIFICADO NSF Y UL.

Para seleccionar un equipo de desinfección.

Se requiere conocer la cantidad de cloro por dosificar o genera al día, tendiendo en cuenta el 
uso de la piscina.

Por ser equipos dependientes del caudal de recirculación de agua se debe tener en cuenta que 
su funcionamiento está en función del tiempo en que esté recirculando agua por el sistema.

ICHLOR 15, CLORADOR SALINO*, USO RESIDENCIAL, 
PRODUCCIÓN  272 GR  DE CLORO/DIA. CONEXIONES 
CON UNIVERSAL DE 2". 110V. SENSOR DE: FLUJO, TEM-
PERATURA, HORAS DE USO Y CONCENTRACIÓN DE 
SAL. INCLUYE TRANSFORMADOR. NO AUTOMATIZABLE                                                                                               

INTELLICHLOR IC 60, CLORADOR SALINO,  USO RESI-
DENCIAL, PRODUCCIÓN 907 GR  DE CLORO/DIA, CO-
NEXIONES CON UNIVERSAL DE 2", 110/220V,  SENSOR 
DE: FLUJO, TEMPERATURA, HORAS DE USO Y CONCEN-
TRACIÓN DE SAL, NO INCLUYE TRANSFORMADOR.                                                                                                                                                                                                     
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ELEMENTOS SEGURIDAD

SISTEMA  DETECCIÓN DE INMERSIÓN EN  PISCINAS
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La ley 1209 del 2008 y el decreto 554 del 2015,  
incluyen la legislación de piscinas sobre disposi-
tivos de seguridad para el país (vigentes a la 
fecha).

La resolución 4113 del 2012 del ministerio de salud 
y protección social, estable el reglamento técnico 
aplicable a los dispositivos de seguridad y su 
instalación en las piscinas (derogada como refe-
rencia).

La empresa que comercialice los dispositivos de 
seguridad para piscinas está en la obligación de 
hacer seguimiento al usuario que adquirió el 
elemento, en relación con la operación y el man-
tenimiento del dispositivo.

Todo dispositivo de seguridad que se comerciali-
ce deberá contar con la declaración de conformi-
dad de primera parte del proveedor para su 
comercialización según resolución 1394 del 2015 
(vigente a la fecha).
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WATER
WAY640-8500V

POZUELO DE FONDO 8" CON SALIDA EN 2", INCLUYE 
REJILLA ANTIENTRAMPAMIENTO, CAUDAL 153 GPM 
@2,72 FT/SEG,  EN PISO Y 96 GPM @1,73 FT/SEG EN 
PARED,  PISCINA EN CONCRETO CON ENCHAPE. EN 
CONFORMIDAD CON NTC 5763.

640-1800V

REJILLA DE FONDO 8",  AREA ABIERTA 14,8 PULG2, 
CAUDAL 153 GPM @2,72 FT/SEG,  EN PISO Y 96 
GPM@1,73 FT/SEG EN PARED, PARA SER INSTALADAS 
EN POZUELOS DE FONDO 8". REF 640-8500V Y 
640-8800V. EN CONFORMIDAD CON NTC 5763

640-8800V

POZUELO DE FONDO 8" CON SALIDA EN 2", INCLUYE 
REJILLA ANTIENTRAMPAMIENTO, CAUDAL 153 GPM 
@2,72 FT/SEG, EN PISO Y 96 GPM@1,73 FT/SEG EN 
PARED,  PISCINA EN CONCRETO CON MEMBRANA 
ARMADA. EN CONFORMIDAD CON NTC 5763.

640-4790V

REJILLA PLASTICA CUADRADA 9"X9" ANTIATRAPA-
MIENTO, CAUDAL EN PISO  289 GPM @ 2.33 FT/SEG, 
CAUDAL EN PARED  208 GPM @ 1,59 FT/SEG,  AREA 
ABIERTA 43,6 PULG2. PISCINAS CONCRETO. EN CON-
FORMIDAD CON NTC 5763.

640-4770V

REJILLA PLASTICA CUADRADA 18"X18" ANTIATRAPA-
MIENTO, CAUDAL EN PISO  788 GPM @ 1,09 FT/SEG,  
AREA ABIERTA 174.4 PULG2. PISCINAS CONCRETO.EN 
CONFORMIDAD CON NTC 5763.

REJILLA PLASTICA CUADRADA 12"X12" ANTIATRAPA-
MIENTO, CAUDAL EN PISO  356 GPM @ 1.83 FT/SEG, 
CAUDAL EN PARED  280 GPM @ 1.44 FT/SEG,  AREA 
ABIERTA 62.4 PULG2. PISCINAS CONCRETO.   EN CON-
FORMIDAD CON NTC 5763.

640-4720V

CANAL DE DRENAJE CON REJILLA ANTIENTRAPA-
MIENTO*, PARA MEMBRANA, DE COLOR BLANCO, PVC, 
LARGO 32", PROVISTO DE  3 SALIDAS PARA TUBERIA  
DE 2" INTERNO / 2.5" EXTERNO. CAUDAL SEGÚN CONE-
XIONES (VER CATALOGO. PAG 99). EN CONFORMIDAD 
CON NTC 5763.

640-1340V

Canal de drenaje
concreto

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY



CMP25508-180-
000L

REJILLA PLASTICA CUADRADA 18"X18" ANTIATRA-
PAMIENTO, CAUDAL 424 GPM, AREA ABIERTA 155,6 
PULG2. PARA USO EN PISO Y PARED. MINIMO DIA-
METRO DE TUBERIA SALIDA POZUELO 6". EN CON-
FORMIDAD CON NTC 5763.

PENTAIR500120

POZUELO DE FONDO STARGUARD  8" CON SALIDA 
EN 2", INCLUYE REJILLA ANTIENTRAMPAMIENTO, 
CAUDAL 144 GPM EN PISO Y 112 GPM EN PARED,  PIS-
CINA EN CONCRETO CON ENCHAPE, KIT DE  2 UNI-
DADES. EN CONFORMIDAD CON NTC 5763.

DRENAJE CIRCULAR  CON REJILLA ANTIENTRAPA-
MIENTO 20", PVC,  COLOR GRIS OSCURO,  CAUDAL 
MAX 245 GPM,  AREA ABIERTA DE 46,27 PULG2, 
PROVISTO DE 2 SALIDAS PARA TUBERIA  DE 2" 
INTERNO / 2.5" EXTERNO, EN CONFORMIDAD CON 
NTC 5763.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Catálogo de productos piscinas y spa

20
24

 / 
Ve

rs
ió

n 
1

30

DRENAJE CIRCULAR  CON REJILLA ANTIENTRAPA-
MIENTO 20", PVC,  COLOR BLANCO,  CAUDAL MAX 
245 GPM,  AREA ABIERTA DE 46,27 PULG2, PROVIS-
TO DE 2 SALIDAS PARA TUBERIA  DE 2" INTERNO / 
2.5" EXTERNO, EN CONFORMIDAD CON NTC 5763.

25506-330-
000

CMP

25506-337-
000 CMP

GANCHO DE ALUMINIO PARA SALVAMENTO ACUÁ-
TICO.  REQUIERE PARA SU USO DE MANGO TELE-
SCOPICO (NO INCLUIDO EN PRECIO)

SPLASH97209

640-1360V

CANAL DE DRENAJE CON REJILLA ANTIENTRAPA-
MIENTO,  PISCINAS CONCRETO. DE COLOR 
BLANCO, PVC, LARGO 32", PROVISTO DE  3 SALIDAS 
PARA TUBERIA  DE 2" INTERNO / 2.5" EXTERNO. 
CAUDAL SEGÚN CONEXIONES. (VER CATALOGO. PAG 
98).   EN CONFORMIDAD CON NTC 5763.

Drenaje circular con rejilla
antientrapamiento

WATER
WAY



MAYTRONICSAQUALARM

SISTEMA DETECCIÓN DE INMERSIÓN EN PISCINAS, 
EN CONFORMIDAD CON NTC 5760. SIRENAS INTE-
GRADAS DE 115 DB, CUERPO PLÁSTICO, RANGO DE 
COBERTURA EN EL AGUA DE 7 METROS DE RADIO 
EN UNA SEMICIRCUNFERENCIA, FUNCIONAMIENTO 
MEDIANTE 4 BATERIAS INCLUIDAS.

VAC-ALERTVA 2000S

VALVULA ANTI-ENTRAMPAMIENTO, SISTEMA DE 
SEGURIDAD DE LIBERACIÓN DE VACIO (SVRS), 
AUTOMONITOREADO QUE FUNCIONA SIN ELECTRI-
CIDAD, UBICACIÓN POR ENCIMA DEL NIVEL DE 
AGUA DE LA PISCINA, CONEXIÓN DE 1.5" CERTIFICA-
DO VGB. EN CONFORMIDAD CON NTC  5762

VAC-ALERTVA 2000L

INTELLIFLO VS+SVRS, MOTOBOMBA CON TRAMPA 
DE CABELLOS, VELOCIDAD VARIABLE + SISTEMA 
ANTI ENTRAPAMIENTO, AUTOCEBANTE, CUERPO 
PLÁSTICO, MOTOR DE WEF: 6.9, 3.95 THP, 1.88 HHP, 
SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2” INCLUYE UNIVERSA-
LES, 230 V, 16 AMP, CERTIFICACIÓN UL, NSF, APSP. 
REQUIERE REGULADOR DE VOLTAJE. EN CONFOR-
MIDAD CON NTC  5762

PENTAIR011057

Motobomba 
intellifloVS+SVRS

VALVULA ANTI-ENTRAMPAMIENTO, SISTEMA DE 
SEGURIDAD DE LIBERACIÓN DE VACIO (SVRS), 
AUTOMONITOREADO QUE FUNCIONA SIN ELECTRI-
CIDAD, UBICACIÓN POR DEBAJO DEL NIVEL DE 
AGUA DE LA PISCINA, CONEXIÓN DE 1.5",  CERTIFI-
CADO VGB. EN CONFORMIDAD CON NTC  5762

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
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ELEMENTOS
DECORACIÓN

Color vision, 
Chorro burbuja

27

Componentes adicionales que se instalan en el estanque de la piscina para mejorar 
la decoración y aumentar el confort del usuario.

32
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PENTAIR580001T

MAGIC STREAM, CHORRO CON FLUJO LAMINAR, 5 CO-
LORES, 7 EFECTOS LUMINOSOS, 12V, 16W, 30 M DE 
CABLE, CONEXIONES HIDRÁULICAS DE 1”, 10 GPM 
MÍNIMO, COMPATIBLE CON CONTROL INTELLIBRITE, 
AUTOMATIZABLE.

PENTAIR580037

COLOR VISION, CHORRO BURBUJEADOR, NICHO PARA 
CONCRETO, DIÁMETRO 8,93", PARA PROFUNDIDADES 
DE AGUA DE 2" A 10", CONEXIONES HIDRÁULICAS DE 1.5", 
CONDUCTO ELECTRICO DE 1", NO INCLUYE REFLECTOR 
GLOBRITE

PENTAIR580036

COLOR VISION, CHORRO BURBUJEADOR, NICHO PARA 
MEMBRANA,  DIÁMETRO 8,93", PARA PROFUNDIDADES 
DE AGUA DE 2" A 10", CONEXIONES HIDRÁULICAS DE 1.5", 
CONDUCTO ELECTRICO DE 1", NO INCLUYE REFLECTOR 
GLOBRITE 

Magic stream, chorro
con flujo laminar 

ELEMENTOS DECORACIÓN
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DECK JET. CHORRO ANDEN GRIS, CUERPO 1.5”, 
MODELO AQUASHAPE

WATER
WAY675-0730

Chorros

675-0727
-2B 

AQUASHAP. CHORRO ANDÉN GRIS,CUERPO 1 1/2" WATER
WAY



CMP25577-170-
000

NATURAL WONDERS, CASCADA CORTINA. LONG: 
18” (0,45 M), ANCHO TOTAL: 3.15” (0,08 M), BORDE 
SALIENTE (LABIO) 1” (0,025 M), CUERPO EN PVC, 
CAUDAL REQUERIDO 18 GPM, COLOR BLANCO, CO-
NEXIÓN DE 1.5”.

CMP25577-430-
000

NATURAL WONDERS, CASCADA CORTINA. LONG: 
48” (1,22 M), ANCHO TOTAL: 8.06” (0,20 M), BORDE 
SALIENTE (LABIO) 6” (0,15 M), CUERPO EN PVC, 
CAUDAL REQUERIDO 48 GPM, COLOR BLANCO, CO-
NEXIÓN DE 1.5”.

CMP25577-830-
000

NATURAL WONDERS, CASCADA CORTINA. LONG: 
96” (2,43 M), ANCHO TOTAL: 8.06” (0,20 M), BORDE 
SALIENTE (LABIO) 6” (0,15 M), CUERPO EN PVC, 
CAUDAL REQUERIDO 96 GPM, COLOR BLANCO, CO-
NEXIÓN DE 1.5”.

CMP25577-220-
000

NATURAL WONDERS, CASCADA CORTINA. LONG: 
24” (0,60 M), ANCHO TOTAL: 3.125” (0,08 M), BORDE 
SALIENTE (LABIO) 1” (0,025 M), CUERPO EN PVC, 
CAUDAL REQUERIDO 24 GPM, COLOR BLANCO, CO-
NEXIÓN DE 1.5”.

CMP25577-730-
000

NATURAL WONDERS, CASCADA CORTINA. LONG: 
84” (2,13 M), ANCHO TOTAL: 8.06” (0,20 M), BORDE 
SALIENTE (LABIO) 6” (0,15 M), CUERPO EN PVC, 
CAUDAL REQUERIDO 84 GPM, COLOR BLANCO, CO-
NEXIÓN DE 1.5”.

ELEMENTOS DECORACIÓN
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Cascadas



INTELLICHLOR

EQUIPAMIENTO Y 
COMPETICIÓN

35

Equipamiento de una piscina de competición está integrado por: Líneas de flotación           
(Corcheras), líneas de banderolas indicadoras de viraje para natación espalda y línea con 
cuerda y flotadores para salida falsa, Pódiums (Plataformas de salida) para pruebas de             
natación, escaleras de acceso y placas de giro.

PODIUM SALIDA CON PELDAÑO
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* Las líneas de flotación pueden 
estar integradas por algunos de 
los siguientes elementos: cuerda 
especial náutica  o cable de acero 
inoxidable, flotadores, tensor, 
gancho “S”, mosquetón, muelle 
estabilizador, protección muelle 
estabilizador. Deben contar 
además con un equipo enrollador 
para evitar que se arrastren contra 
el piso y se afecten, disminuyendo 
su vida útil.

* Las líneas de banderolas para 
natación espalda completas por 
piscina están integradas por 4 
postes, 4 anclajes de piso y 2 
ristras. La línea para salida falsa 
completa está integrada por 2 
postes, 2 anclajes de piso y 1 salida 
falsa con flotadores.  

* Los pódiums serán fabricados su 
columna en acero inoxidable y 
plataforma en fibra de vidrio. Sus 
dimensiones dependen de la    
distancia desde el borde del 
estanque hasta el canal                  
perimetral. El ancho del canal 
perimetral y el nivel al que se 
encuentra el agua del bordillo 
para restarlo a la altura del 
pódium. 

* Las escaleras de ingreso y su 
número de peldaños se                  
escogerán de acuerdo con la     
profundidad de agua del               
estanque. Serán en acero         
inoxidable. Su forma y dimensio-
nes  dependerán de la ubicación y 
tamaño del  canal perimetral.

* Las placas de giro serán en acero 
inoxidable y elementos de PVC 
con soportes de fijación a piso.

* Los campos de waterpolo se       
confeccionan según norma FINA 
o características especiales para 
adaptarse a un tamaño de             
piscina, mínimo semiolímpica 
con profundidad de 2,00 m. 
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OLOGY15000LíNEA ROMA POR METRO CON CUERDA 

LÍNEAS DE FLOTACIÓN (CORCHERAS)

MODELO ROMA: para piscinas familiares, infantil y entrenamiento. Integrada 
con elementos circulares tipo donut de diámetro 80 mm, espesor 50 mm, peso 
30 gramos, según norma  aenor une-en 13451-5 y fina. Fabricadas con cuerda 
especial náutica de 8 mm de espesor o cable de acero inoxidable  6x7-wsc, 
núcleo 1x7, según norma  une-en 12835, forrado en PVC.  Por ser piscinas de uso 
no competitivo con cuerda es suficiente. Requiere de uso de mosquetón de un 
lado y un nudo o gancho en "s" del otro lado. Se puede elegir entre 7 colores 
diferentes. Para ser utilizadas en piscinas con agua a temperatura menor de 
36°c.  Cuenta con protección UV para piscinas exteriores. La escogencia de 
colores, según su uso, se hará de común acuerdo con el usuario

OLOGY15000CLíNEA ROMA POR METRO CON CABLE 

OLOGY15025CLíNEA ROMA  25 METROS CON CABLE INOX Y 
MOSQUETÓN

OLOGY15050LíNEA ROMA 50  METROS CON CUERDA Y       
MOSQUETÓN 

OLOGY15050CLíNEA ROMA 50 METROS CON CABLE INOX Y 
MOSQUETÓN 

������������������
����

OLOGY15025LíNEA ROMA 25 METROS CON CUERDA Y        
MOSQUETÓN
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OLOGY15100LíNEA MOSCÚ POR METRO CON CUERDA 

LÍNEAS DE FLOTACIÓN (CORCHERAS)

MODELO MOSCÚ: Para piscinas de entrenamiento y competición. Integrada 
por flotadores Roma de 80 mm de diámetro y hélices con efecto antiolas 
hembra /macho y Macho/macho, de diámetro 100mm, espesor de 50 mm peso 
45 gramos, según Norma  AENOR UNE-EN 13451-5 y FINA. Fabricadas con 
cuerda especial nautica de 8 mm de espesor o cable de acero inoxidable  
6x7-WSC, nucleo 1x7, según Norma  UNE-EN 12835, forrado en pvc.  Para             
piscinas con carriles de 50 m se recomienda cable inoxidable. Requiere de uso 
de mosquetón de un lado y libre del otro lado. Siempre que se utilice cable inox 
será necesario un tensor especial a un lado y al otro lado un mosquetón o un 
gancho en "S".  Recomendado y/o obligatorio para competición.  Se puede 
elegir entre 7 colores diferentes. Para ser utilizadas en piscinas con agua a     
temperatura menor de 36°C.  Cuenta con protección UV para piscinas                 
exteriores. La escogencia de colores, según su uso, se hará de común acuerdo 
con el usuario 

OLOGY15100CLíNEA MOSCÚ POR METRO CON CABLE  

OLOGY15125LíNEA MOSCÚ  25 METROS CON CUERDA Y    
MOSQUETÓN 

OLOGY15125CLíNEA MOSCÚ  25 METROS CON CABLE INOX Y 
MOSQUETÓN 

OLOGY15150LíNEA MOSCÚ 50  METROS CON CUERDA Y    
MOSQUETÓN 

OLOGY15150CLíNEA MOSCÚ 50 METROS CON CABLE INOX Y 
MOSQUETÓN 

������������������
�����
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OLOGY15200CLíNEA GRAN MOSCÚ POR METRO CON CABLE 
INOX

LÍNEAS DE FLOTACIÓN (CORCHERAS)

MODELO GRAN MOSCÚ: Para piscinas de entrenamiento y competición. Inte-
grada por flotadores Roma de 80 mm de diámetro y hélices con efecto antiolas 
hembra /macho y Macho/macho, de diámetro 150mm, espesor de 75 mm peso 
133 gramos, según Norma  AENORUNE-EN 13451-5 y FINA. Fabricadas con cable 
de acero inoxidable  6x7-WSC, nucleo 1x7, según Norma  UNE-EN 12835, forrado 
en pvc. Requiere de uso de mosquetón de un lado. Siempre que se utilice cable 
inox será necesario un tensor especial (Carraca) a un lado y al otro lado un     
mosquetón o un gancho en "S" y un muelle estabilizador.  Recomendado y/o 
obligatorio para competición FINA o Copas del Mundo.  Se puede elegir entre 5 
colores diferentes. Para ser utilizadas en piscinas con agua a temperatura 
menor de 36°C.  Cuenta con protección UV para piscinas exteriores. La                
escogencia de colores, según normativa FINA, se hará de común acuerdo con 
el usuario 

OLOGY15225CLíNEA GRAN MOSCÚ 25 METROS CON CABLE 
INOX Y MOSQUETÓN. 

OLOGY15125LíNEA GRAN MOSCÚ 50 METROS CON CABLE 
INOX Y MOSQUETÓN .

������������������
����������
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OLOGY16701
MOSQUETÓN INOX PARA FIJACIÓN EN UNO DE LOS 
EXTREMOS, PARA USAR EN INSTALACIONES CON  
CUERDA O CABLE

ACCESORIOS  LÍNEAS FLOTACIÓN

OLOGY16972
GANCHO "S" PARA FÁCIL MANIPULACIÓN DE 
QUITAR Y PONER RÁPIDO. IDEAL PARA LÍNEAS DE 
CUERDA 

OLOGY16100

TENSOR ROSCA ADICIONAL PARA CUERDA O 
CABLE. DA UN PUNTO EXTRA DE TENSIÓN PARA EL 
AJUSTE EN LAS CORCHERAS DE CUERDA. SIRVE 
COMO OPCIÓN ECONÓMICA PARA SISTITUIR EL 
TENSOR ESPECIAL EN LÍNEAS CORTAS (MENORES 
A 15M).  

TENSOR ESPECIAL PARA LÍNEAS CON CABLE. PERMITE DAR UNA TENSIÓN 
/AJUSTE MUCHO MÁS PRECISO A LAS LÍNEAS. PARA LÍNEAS DE CABLE DE 25M 
O MÁS, ES SIEMPRE RECOMENDABLE 

OLOGY16001COLOR ROJO  

OLOGY16000COLOR AZUL 

OLOGY16200

MUELLE ESTABILIZADOR ELECTROPULIDO PARA 
LÍNEAS DE CABLE INOX LARGAS, MAYORES DE 25M 
HASTA 50M. FACILITAN UNA MENOR ONDULACIÓN 
DE LAS LÍNEAS CON EL PASO DE LAS OLAS PRODU-
CIDAS POR LOS NADADORES

OLOGY16201PROTECCIÓN MUELLE ESTABILIZADOR. 1130 X 
D100MM   

ENROLLADOR LÍNEAS DE FLOTACIÓN FABRICADO EN ALUMINIO E INOX. 
CONSTA DE 4 RUEDAS GIRATORIAS Y UNA DE ELLAS CON FRENO. DISPONE DE 
2 RUEDAS LATERALES PARA FACILITAR ENROLLAR LAS LÍNEAS SOBRE EL EJE 
CENTRAL. LARGO 155 CM. ANCHO 110 CM. ALTO 124 CM.

OLOGY16320

CAPACIDAD: ROMA D. 80MM, 8 LÍNEAS DE 25M. 4 
LÍNEAS DE 50M; MOSCÚ D. 110MM, 4 LÍNEAS DE 
25M. 2 LÍNEAS DE 50M; GRAN MOSCÚ D. 150MM, 2 
LÍNEAS DE 25M. 1 LÍNEA DE 50M.
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OLOGY16400
ANCLAJE TINTERO CON TAPA. D. 43MM. PARA CO-
LOCACIÓN POSTES SALIDA FALSA Y MARCACIÓN 
ESPALDA

ANCLAJES INOX

OLOGY16401
SOPORTE BAYONETA. D. 43MM. PARA PONER Y 
QUITAR LAS LÍNEAS DE FLOTACIÓN CON FACILI-
DAD 

OLOGY16100ANCLAJE BAYONETA. D. 43MM. PARA COLOCARSE 
FUERA DE LA PISCINA   

OLOGY16403ANCLAJE TIPO COPA. D. 43MM. PARA SUJECIÓN 
DE LAS LÍNEAS  DENTRO DE LA PISCINA  

OLOGY16402-F
ANCLAJE INCLINADO FINLANDÉS. D. 43MM. PARA 
COLOCARSE FUERA DE LA PISCINA EN SUPERFI-
CIES INCLINADAS

OLOGY16404
ANCLAJE CON CADENA. D. 30MM. PARA EXTERIOR 
DE LA PISCINA , SENCILLO Y PRÁCTICO QUEDANDO 
A RAS DE LA SUPERFICIE

OLOGY16501
ANCLAJE CON UN ACOPLAMIENTO. D. 30MM. 
PARA EXTERIOR DE LA PISCINA , SENCILLO Y PRÁC-
TICO QUEDANDO A RAS DE LA SUPERFICIE CON 
ÉMBOLO INTERNO

OLOGY16600ANCLAJE TIPO CAJA. ESCAMOTEABLE PARA CO-
LOCAR DENTRO DE LA PISCINA, CUANDO NO SE 
USA QUEDA COMPLETAMENTE TAPADO

���������������� ����������
�����
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OLOGY17400CPODIUM DE SALIDA CON COLUMNA CUADRADA. 
ALTURA MÁXIMA DE SALTO 400MM 

PODIUMS DE NATACIÓN 

OLOGY17500CPODIUM DE SALIDA CON COLUMNA CUADRADA. 
ALTURA MÁXIMA DE SALTO 500MM 

OLOGY17700PODIUM DE SALIDA CON COLUMNA CUADRADA Y 
PELDAÑO. ALTURA MÁXIMA DE SALTO 700MM    

OLOGY17201DIMENSIONES 200X25/30 CM 

PLACA DE GIRO COMPETICIÓN PARA COMPLEMENTO DE PODIUM 17.700, Y 
SUS RESPECTIVOS SOPORTES, FABRICADA EN ACERO INOX Y PVC DE ALTA 
RESISTENCIA. SE PUEDEN FABRICAR DIFERENTES TIPOS DE SOPORTES 
SEGÚN NECESIDADES 

OLOGY17202DIMENSIONES 250X25/30 CM 

OLOGY17801F

PODIUM DE SALIDA DE COMPETICIÓN DE 7 POSI-
CIONES. FABRICADO SEGÚN NORMA FINA. DE 
ALTURA 400MM DE COLUMNA CUADRADA Y ENU-
MERADA (SEGÚN REQUERIMIENTO). CONSTRUIDO 
EN ACERO INOX AISI-316, CON PLATAFORMA INCLI-
NADA HASTA 7 POSICIONES Y SUPERFICIE ANTI-
DESLIZANTE FABRICADA EN POLIETILENO Y 4 ME-
DIDAS DE 700MMX500MM. INCLUYE  BARRA DE 
AGARRE DE DOBLE ALTURA PARA SALIDA ESPAL-
DA, FIJADA MEDIANTE 4 TORNILLOS EXPANSIVOS 
M10 FABRICADOS EN ACERO INOX (NO INCLUIDOS). 
LA PLATAFORMA DEL PODIUM PERMITE UN DES-
PALZAMIENTO RESPECTO A LA COLUMNA DE +/- 
65MM. 

OLOGY16800TORNILLOS EXPANSIÓN PODIUM M10 ACERO 
INOX.

COLUMNA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y PLATAFORMA EN FIBRA DE 
VIDRIO ANTIDESLIZANTE DE 500 X 500MM, SEGÚN NORMATIVA FINA Y RFEN. 
BARRA DE DOBLE ALTURA PARA SALIDA ESPALDA

����	���������
���	�����	������
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OLOGY17012SFPOSTE SALIDAS FALSAS COMPLETOS 12,5 M.       
GALLARDETES PLÁSTICOS 

POSTES DE MARCACIÓN  

OLOGY17016SFPOSTE SALIDAS FALSAS COMPLETOS 16,66 M.     
GALLARDETES PLÁSTICOS 

OLOGY17021SFPOSTE SALIDAS FALSAS COMPLETOS 21 M.           
GALLARDETES PLÁSTICOS      

OLOGY17025SFPOSTE SALIDAS FALSAS  COMPLETOS 25 M.         
GALLARDETES PLÁSTICOS 

OLOGY17012FLFLOTADORES SALIDA FALSA DE 12,5M 

POSTES SALIDA FALSA. UBICADOS A 10M DEL INCIO. JUEGO DE POSTES CON 
CUERDA EQUIPADA CON BOYAS Y ANCLAJES. EL JUEGO CONSTA DE 2 POSTES 
DE D. 43MM, Y 1,90M (1,80M DE ALTURA ÚTIL) CON POLEA Y ANILLA, 2 ANCLA-
JES D. 43MM CON TAPA, CUERDA ESPECIAL CON BOYAS.

OLOGY17016FLFLOTADORES SALIDA FALSA DE 16,66M 

OLOGY17021FLFLOTADORES SALIDA FALSA DE 21M 

OLOGY17025FLFLOTADORES SALIDA FALSA DE 25M 

���������������������������������
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OLOGY117012GTJUEGO GALLARDETES EN TELA LONGITUD 12,50M 

POSTES DE MARCACIÓN  

OLOGY117016GTJUEGO GALLARDETES EN TELA LONGITUD 16,66M 

OLOGY117021GTJUEGO GALLARDETES EN TELA LONGITUD 21M    

OLOGY117025GTJUEGO GALLARDETES EN TELA LONGITUD 25M  

POSTES MARCACIÓN ESPALDA. UBICADOS A 5M EN CADA LADO DE LA PISCINA. 
JUEGO DE POSTES SEÑALIZACIÓN COMPLETOS CON JUEGO DE GALLARDETES 
PLÁSTICOS Y ANCLAJES. EL JUEGO CONSTA DE 4 POSTES DE D. 43MM Y 1,90M 
(1,80M DE ALTURA ÚTIL) CON SISTEMA DE ANILLAS, 4 ANCLAJES D. 43MM CON 
TAPA, LÍNEA DE GALLARDETES TRIANGULARES EN 4 COLORES DIFERENTES 

OLOGY17012ESPPOSTE SEÑALIZACIÓN ESPALDA COMPLETOS 12,5 
M. GALLARDETES PLÁSTICOS 

OLOGY17016ESPPOSTE SEÑALIZACIÓN ESPALDA COMPLETOS 16,66 
M. GALLARDETES PLÁSTICOS 

OLOGY17021ESPPOSTE SEÑALIZACIÓN ESPALDA COMPLETOS 21 M. 
GALLARDETES PLÁSTICOS   

OLOGY17025ESPPOSTE SEÑALIZACIÓN ESPALDA COMPLETOS 25 M. 
GALLARDETES PLÁSTICOS 

JUEGO DE GALLARDETES DE TELA  

	������������������
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OLOGYWP200TBB
-MOSCÚ

LÍNEAS TRANSVERSALES DE 11M COLOR BLANCO 

REJILLAS

OLOGY
WP200TBR

-MOSCÚ
LÍNEAS TRANSVERSALES DE 11M COLOR BLANCO 
Y ZONA CASTIGO ROJA 

OLOGYWP350CF
-MOSCÚ

LÍNEAS LONGITUDINALES CAMPO FEMENINO DE 
50M. DISPOSICIÓN DE COLORES  SEGÚN NORMAS 
FINA   

OLOGYWP350CM
-MOSCÚ

LÍNEAS LONGITUDINALES CAMPO MASCULINO DE 
50M. DISPOSICIÓN DE COLORES  SEGÚN NORMAS 

REJILLAS QUE HAN PASADO LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIEN-
TO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE FRICCIÓN. ENSAYO EN HÚMEDO. 
SUPERFICIES DE TRÁNSITO PEATONAL SEGÚN NORMA UNE 41901:2017 EX

OLOGY192245L

REJILLA LONGITUDINAL CON PROTECCIÓN UV. 
DIMENSIÓN 23X24,5MM . 4 UNIDADES POR METRO. 
COMPATIBLE CON ALTURAS DE 22 Y 24MM. EN CO-
LORES BLANCO Y GRIS ANTRACITA. PERSONALIZA-
BLE, CONSULTAR. 

OLOGY19245T

REJILLA TRANSVERSAL CON PROTECCIÓN UV. 
DIMENSIÓN 23X24,5MM . 4 UNIDADES POR METRO. 
COMPATIBLE CON ALTURAS DE 22 Y 24MM. EN CO-
LORES BLANCO Y GRIS ANTRACITA. PERSONALIZA-
BLE, CONSULTAR. 

OLOGY16404ANCLAJE ESPECIAL PARA REJILLA EN ACERO INOX.

CONFECCIÓN DE CAMPOS DE WATERPOLO SEGÚN NORMA FINA O CON CA-
RACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA ADAPTARLAS A LA PISCINA. FABRICADOS  
CON LÍNEA MOSCÚ D. 100MM Y CABLE INOX. SE PUEDE MANEJAR UNA OPCIÓN 
DE MONTAJES DE LÍNEAS DE FLOTACIÓN ROMA EN CABLE  O CUERDA. TENSO-
RES ESPECIALES PARA LÍNEAS LONGITUDINALES Y TENSOR ROSCA EN LAS 
TRANSVERSALES ( O SEGÚN NECESIDAD) 

WATERPOLO



OLOGYWP-MOSCÚ
CAMPO WATERPOLO COMPETICIÓN MOSCÚ. 
50X25M. INCLUYE LÍNEAS Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN (NO INCLUYE PORTERÍAS)

OLOGYWP-ROMA
CAMPO WATERPOLO ENTRENAMIENTO ROMA. 
50X25M. INCLUYE LÍNEAS Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN (NO INCLUYE PORTERÍAS)

OLOGYWP3000SET DE PORTERÍAS DE WATERPOLO FINA. 
316X112X155CM

SET DE PORTERÍAS DE WATERPOLO.  

OLOGYWP1800INICACIÓN. 180X90X100 CM. 

OLOGYWP2500ALEVÍN. 250X90X100 CM. 

OLOGYWP3100CARRO DE TRANSPORTE PORTERÍAS. 1,50X35X10 
CM. 

OLOGY

SP101 OLOGY

WP100SAQUE CENTRAL. COMPETICIÓN. 

OLOGYWP120

SAQUE CENTRAL. ENTRENAMIENTO. 

OLOGYWP33
SET DE 14 CONOS ESPUMA EVA SEÑALIZACIÓN 
CAMPO WATERPOLO. (2 BLANCOS, 4 AMARILLOS, 8 
ROJOS)

OLOGY16210BPROYECTOR MUELLE WATERPOLO. 130XD.100MM

EYE LET

OLOGYWP1R1 UND

OLOGYWP26SET26 UND

OLOGYWP28SET28 UND

GORROS DE WATERPOLO

OLOGYWP30SET30 UND

OLOGYWP22BANDERINES DE  WATERPOLO. 4 UNIDADES 
COLOR BLANCO, AMARILLO, VERDE, ROJO 

WATERPOLO
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OLOGY20400SILLA DE SOCORRISTA. ACERO INOX

OLOGY20401SILLA DE SOCORRISTA. ALUMINIO

OLOGYRC400CRONÓMETRO. 4 AGUJAS . D. 80 CM

SALVAMENTO
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RELOJES
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Para el dimensionamiento de los equipos 
comerciales tener en cuenta que los paráme-
tros de diseño para las pisicnas de uso 
comercial son diferentes a los utilizados para 
el diseño de las piscinas de uso residencial.
Los equipos comerciales requieren verifica-
ción sobre existencia y tiempo de entrega 
por parte del fabricante.. 

La selección de los equipos comerciales debe 
tener un diseño previo realizado por un 
profesional del área.

Las piscinas se clasifican como comerciales, 
cuando el uso es colectivo y abiertas al publi-

Los equipos comerciales actuales, permiten 
implementar soluciones tanto en piscinas 
nuevas como en readecuación de existentes. 
Se incluyen componentes como motobom-
bas más eficientes, con un ahorro energético 
importante, filtros plásticos con mayor remo-
ción, sistemas de dosificación quimica y 
desinfección automáticos y componentes 

BADU BLOCK
VERTICAL
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MODELO 95-lX, MOTOBOMBA PLÁSTICA*, 
MOTOR TEFC, 5 HP, TRIFÁSICO, 208-230/460V, 
15-15.5/7.5 AMP, CON TRAMPA DE CABELLOS. 

SPECKIG273-1500F-
000

MODELO 95-X, MOTOBOMBA PLÁSTICA*, 
MOTOR TEFC, 7,5 HP, TRIFÁSICO, 208-230/460V, 
18-18/8,9 AMP, CON TRAMPA DE CABELLOS. 

IG273-1750F-
000

SPECK

MODELO 95-Xl, MOTOBOMBA PLÁSTICA*, 
MOTOR TEFC, 10 HP, TRIFÁSICO, 208-230/460V, 
25.6-23.8/11,9 AMP, CON TRAMPA DE CABELLOS. 

IG273-1100F-
000

SPECK

NORMBLOCK MULTI SERIES, MOTOBOMBA 
PLÁSTICA*, MODELO 65/250, MOTOR 10 HP TEFC, 
TRIFÁSICO, 208-230/460V, 34.3-31/15.15 AMP, 
BOMBA CON SUCCIÓN 4 " Y DESCARGA 3", FLAN-
CHADO, SINTRAMPA DE CABELLOS. 

NB715-1010F-
000

SPECK

NORMBLOCK MULTI SERIES, MOTOBOMBA 
PLÁSTICA*, MODELO 100/250, MOTOR 20 HP 
TEFC, TRIFÁSICO, 208-230/460V, 55.3-50/25  AMP, 
BOMBA CON SUCCIÓN 6" Y DESCARGA 4", FLAN-
CHADO, SINTRAMPA DE CABELLOS. 

NB715-1020F-
000

SPECK

NORMBLOCK MULTI SERIES, MOTOBOMBA 
PLÁSTICA*, MODELO 125/250, MOTOR 25 HP TEFC, 
TRIFÁSICO, 208-230/460V, 67.7- 61.2/30.6  AMP, 
BOMBA CON SUCCIÓN 6" Y DESCARGA 5", FLAN-
CHADO, SINTRAMPA DE CABELLOS.

NB715-1025F-
000

SPECK

NORMBLOCK MULTI SERIES, MOTOBOMBA 
PLÁSTICA*, MODELO 125/250, MOTOR 30 HP 
TEFC, TRIFÁSICO, 208-230/460V, 79.6- 72/36  AMP, 
BOMBA CON SUCCIÓN 6" Y DESCARGA 5", FLAN-
CHADO, SINTRAMPA DE CABELLOS. 

NB715-1030F-
000

SPECK

Motobomba EQKT

Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido
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BADU BLOCK MULTISERIES, MOTOBOMBA VERTICAL,  
MODELO 65/250, MOTOR 7.5 HP TEFC, TRIFÁSICO, 
208-230/460V, 20.1- 18.1/9.07  AMP,  CON SUCCIÓN 6" Y 
DESCARGA 3", FLANCHADO, CON TRAMPA DE CABE-
LLOS. 

BB705-1007F-
000

SPECK

BADU BLOCK MULTISERIES, MOTOBOMBA VERTICAL,  
MODELO 65/250, MOTOR 10 HP TEFC, TRIFÁSICO, 
208-230/460V, 27.4- 24.8/12.4  AMP,  CON SUCCIÓN 6" Y 
DESCARGA 3", FLANCHADO, CON TRAMPA DE CABE-
LLOS. 

BB705-1010F-
000

SPECK

BADU BLOCK MULTISERIES, MOTOBOMBA VERTICAL,  
MODELO 100/250, MOTOR 15 HP TEFC, TRIFÁSICO, 
208-230/460V, 40.3- 36.4/18.2  AMP,  CON SUCCIÓN 8" Y 
DESCARGA 4", FLANCHADO, CON TRAMPA DE CABE-
LLOS. 

BB705-1015F-
000

SPECK

EQ SERIES, MOTOBOMBA PLÁSTICA, EQKT-1000*, 
MOTOR TEFC, 10 HP, TRIFÁSICO, EFICIENCIA PREMIUM, 
208-230 / 460V, 26.4-23.5/11.7 AMP, BOMBA CON SUC-
CIÓN 6” Y DESCARGA 4” MATERIAL NORYL, CON 
TRAMPA DE CABELLOS, NSF, UL Y RETIE.

PENTAIR340606

EQ SERIES, MOTOBOMBA PLÁSTICA, EQKT-500*, 
MOTOR TEFC, 5 HP, TRIFÁSICO, EFICIENCIA PREMIUM, 
208-230 / 460V, 13.4-12.2/6.1 AMP, BOMBA CON SUCCIÓN 
6” Y DESCARGA 4” MATERIAL NORYL, CON TRAMPA DE 
CABELLOS, NSF, UL Y RETIE.

PENTAIR340604

EQ SERIES, MOTOBOMBA PLÁSTICA, EQKT-1500*, 
MOTOR TEFC, 15 HP, TRIFÁSICO, EFICIENCIA PREMIUM, 
208-230 / 460V, 39.0-36.0/18.0 AMP, BOMBA CON SUC-
CIÓN 6” Y DESCARGA 4” MATERIAL NORYL, CON 
TRAMPA DE CABELLOS, NSF, UL Y RETIE.

PENTAIR340607

EQ SERIES, MOTOBOMBA PLÁSTICA, EQKT-750*, 
MOTOR TEFC, 7,5 HP, TRIFÁSICO, EFICIENCIA PREMIUM, 
208-230 / 460V, 19.9-17.8/8.9 AMP, BOMBA CON SUCCIÓN 
6” Y DESCARGA 4” MATERIAL NORYL, CON TRAMPA DE 
CABELLOS, NSF, UL Y RETIE.

PENTAIR340605

Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido

WHISPERFLO XF VS, MOTOBOMBA DE ALTO CAUDAL, 
CON TRAMPA DE CABELLOS, VELOCIDAD  VARIABLE, 
AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  DE WE-
F=5.0, 5.0 THP, 2.09 HHP, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2.5"/ 
3", INCLUYE UNIVERSALES. CABLEADO MONOFÁSICO: 
208-230/277-460V, 20-21/17-11 AMP. CABLEADO TRIFÁSI-
CO: 208-230/460V, 13-6 AMP. CERTIFICACIÓN UL, NSF. 

PENTAIR340606
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Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido

VARIADORES DE FRECUENCIA* PARA MOTORES DE 
5,5 HP  HASTA 40 HP,  MONOFÁSICOS O TRIFÁSICOS, 
DESDE 200V HASTA 480V. NEMA 4X 

SPECK

PENTAIR144272

THS SERIES, FILTRO HORIZONTAL ARENA, 42"X72", 
DE FIBRA DE VIDRIO, AREA DE FILTRACIÓN 19,7 
PIES2, CAUDAL 295 GPM A 15 GPM/PIE2, PRESIÓN 
DE TRABAJO MÁXIMA 50 PSI, CONEXIONES DE 6" 
BRIDADAS, CERTIFICADO NSF 50.

PENTAIR144296
THS SERIES, FILTRO HORIZONTAL ARENA, 42"x96", 
DE FIBRA DE VIDIO. AREA DE FILTRACIÓN 26.7 
PIES2, CAUDAL 400 GPM A 15 PM/PIES2. PRESIÓN 
DE TRABAJO MÁXIMA 50 PSI. CONEXONES DE 6" 
BRIDADA. CERTIFICADO NSF 50.

PENTAIR144284
THS SERIES, FILTRO HORIZONTAL ARENA, 42"X84", 
DE FIBRA DE VIDRIO. AREA DE FILTRACIÓN 23.2 
PIES2, CAUDAL 348 GPM A 15 GPM/PIE2. PRESIÓN 
DE TRABAJO MÁXIMA 50 PSI. CONEXONES DE 6" 
BRIDADA, CERTIFICADO NSF 50.

PENTAIR140342

TRITON TR140C-3, FILTRO DE ARENA, 36,5"*, DE 
FIBRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO,  AREA DE FILTRA-
CIÓN  7.06 PIES2, CAUDAL 141 GPM A 20 GPM/PIE2, 
PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA 50 PSI, CONEXIO-
NES ENTRADA Y SALIDA EN  BRIDA DE 3 ".

VISOR  RETROLAVADO,  PARA UBICARSE EN TUBE-
RÍA PVC  6" BRIDADO. PENTAIRSG02-06

Filtro THS
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CLORADORES SALINOS CAPACIDAD MEDIA:
Clorador salino de alto rendimiento para explotación comercial o intensiva y capacidad 
media (piscinas comunitarias y hoteles pequeños). Instalación mural.  Fuente de potencia 
estanca de alto rendimiento con control electrónico de intensidad a prueba de sobrecargas. 
Electrónica de control y elementos de potencia protegidos en envolvente sin aberturas de 
ventilación e inmunes a atmosferas corrosivas. Armario en acero inoxidable 316 altamente 
resistente a ambientes salinos. Clorador totalmente programable con registro accesible de 
funcionamiento. Interfaz de configuración sencilla mediante teclado y menús en pantalla. 
Pantalla LCD retro iluminada. Porta-electrodos y vaso en metacrilato de alta transparencia 
para rápida inspección, fácilmente accesibles. Célula compacta autolimpiable de bajo man-
tenimiento. Conexión eléctrica de célula rápida mediante conector sin tuercas. Bornes de 
célula intercambiables moldeados con material aislante. Control por señal 4-20 mA (opcio-
nal). Comunicación inalámbrica para dispositivos innowater (opcional). Tensión máxima de 
salida 24 VDC. Alimentación 230 VAC. Cambio de polaridad de célula programable. Control 
de porducción electrónico. Caudal mínimo 10 m3/h. Presión máxima 145 psi. Caida de 
presión 0,36 psi. Tubería célula 63 mm. Instalación célula enlace roscado.  

SMC-M 100. PRODUCCIÓN DE CLORO 100 GR/H. CO-
RRIENTE DE SALIDA 8,3 X 2 AMP.  CONSUMO ELÉC-
TRICO 420 W. PESO 20 KG. DIMENSIÓN EMBALAJE 
790X650X410CM.

SMC-M 180. PRODUCCIÓN DE CLORO 180 GR/H. CO-
RRIENTE DE SALIDA 15 X 2 AMP.  CONSUMO ELÉC-
TRICO 780 W. PESO 38 KG. DIMENSIÓN EMBALAJE 
790X650X410CM.

S1207

PANEL MONITOR SONDA ABIERTA CLORO (CU/PT) - PH

C1214

S1203 INNOWATER

INNOWATER

ESCALA DE CLORO 0-10 MG/L. RESOLUCIÓN DE 
CLORO 0,01. CALIBRACIÓN DE CLOROR CERO Y 
PENDIENTE. ESCALA DE PH 0-14. RESOLUCIÓN DE 
PH 0,01. CALIBRACIÓN DE PH 2 PUNTOS. PH4 Y PH7. 
SALIDA DE 4-20MAX2. 24 VAC - 1 W MÁX, AISLADA. 
SALIDA RELÉ X 2. 2A-230VAC MÁX. TENSIÓN DE ALI-
MENTACIÓN 100-220VAC, 60 HZ. CONSUMO ELÉC-
TRICO 20W. 

INNOWATER
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CAUDAL MÁXIMO 5 L/H A 116 PSI, 3 L/H A 145 PSI. FRE-
CUENCIA PULSO /MIN MÁX 160. DIAFRAGMA PTFE. 
CABEZAL PVDF-T. VÁLVULAS CERÁMICA. TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 230 VAC, 60 HZ. CONSUMO ELÉCTRI-
CO 12W. INDICE DE PROTECCIÓN IP65.  

C1212

Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido

BOMBA DE PULSOS INALÁMBRICA BPWL

INNOWATER

EL SISTEMA LO INTEGRAN:

1. CÉLULA
2. CLORADOR SALINO
3. INNOWATER MONITOR
4. PORTA SONDAS
5. BOMBA DOSIFICADORA �
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BIOSHIELD*, SISTEMA DE DESINFECCIÓN SECUNDA-
RIA POR LUZ ULTRAVIOLETA, DE USO COMERCIAL, 
PARA CAUDALES DE HASTA 2218 GPM 

PENTAIR

COMSYS 8*, CLORADOR SALINO, USO COMERCIAL, 
PRODUCCIÓN HASTA 8 LB DE CLORO/DÍA, EQUIPOS 
DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRE MONTADOS Y CA-
BLEADOS A 220V, INCLUYE ACCESORIOS PARA MON-
TAJE HIDRÁULICO, SENSOR DE: FLUJO, TEMPERATU-
RA, HORAS DE USO Y CONCENTRACIÓN DE SAL, 
DEBE USARSE CON UN CONTROLADOR EXTERNO DE 
ORP / PH, CERTIFICADO UL, NSF / ANSI 50.

PENTAIR520973

COMSYS 16*, CLORADOR SALINO, USO COMERCIAL, 
PRODUCCIÓN HASTA 16 LB DE CLORO/DÍA, EQUIPOS 
DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRE MONTADOS Y 
CABLEADOS A 220V. INCLUYE ACCESORIOS PARA 
MONTAJE HIDRÁULICO, SENSOR DE: FLUJO, TEMPE-
RATURA, HORAS DE USO Y CONCENTRACIÓN DE SAL 
DEBE USARSE CON UN CONTROLADOR EXTERNO DE 
ORP/PH, CERTIFICADO UL, NSF/ANTI 50

PENTAIR520977

Bioshield 
comercial

Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido
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INTELLICHEM, MODELO COMERCIAL. CONTROLA-
DOR AUTOMÁTICO QUIMICO DEL AGUA*, CON SEN-
SORES DE Ph y ORP, CALCULADORA DEL INDICE DE 
LANGELIER,  120V, INCLUYE UNA  BOMBA DOSIFICA-
DORA, CONEXIÓN MEDIANTE SCREENLOGIC PARA 
CONTROL REMOTO, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN Y CLORACIÓN SALINA PENTAIR. 
EQUIPO PREENSAMBLADO SOBRE PLACA PLÁSTICA 
DE 2' X 2'. CERTIFICADO NSF Y UL.

PENTAIR522577

INTELLICHEM, MODELO COMERCIAL. CONTROLA-
DOR AUTOMÁTICO QUIMICO DEL AGUA*, CON SEN-
SORES DE Ph y ORP, CALCULADORA DEL INDICE DE 
LANGELIER,  120V, SIN BOMBAS DOSIFICADORAS, 
COMPATIBLE CON SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y 
CLORACIÓN SALINA PENTAIR. CERTIFICADO NSF Y UL.

PENTAIR523478

INTELLICHEM, MODELO COMERCIAL. CONTROLA-
DOR AUTOMÁTICO QUIMICO DEL AGUA*, CON SEN-
SORES DE Ph y ORP, CALCULADORA DEL INDICE DE 
LANGELIER,  120V, INCLUYE DOS  BOMBAS DOSIFICA-
DORAS, CONEXIÓN MEDIANTE SCREENLOGIC PARA 
CONTROL REMOTO, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN Y CLORACIÓN SALINA PENTAIR. 
CERTIFICADO NSF Y UL.

PENTAIR522578

R171230

RAINBOW MODELO  HC 3330, CLORADOR DE PASTI-
LLAS EN LÍNEA, PARA PISCINAS, DE HASTA 606 M3, 
CAPACIDAD DE 30 LBS, CONEXIÓN 1”, DIMENSIONES 
994 MM ALTO X 203 MM ANCHO. 

PENTAIR

R171240

RAINBOW MODELO HC 3340, CLORADOR DE PASTI-
LLAS EN LÍNEA, PARA PISCINAS, DE HASTA 1256 M3, 
CAPACIDAD 40 LBS, CONEXIÓN A TUBERÍAS DE 1”, 
DIMENSIONES: 1263 MM ALTO X 203 MM ANCHO.

PENTAIR

Intellichem Comercial

Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido



ETI 400, CALENTADOR  A GAS NATURAL, TIRO FOR-
ZADO,  400.000 BTU/H,  96% DE EFICIENCIA ,  
110/220 V , CONEXIONES,  HIDRAULICAS CON UNI-
VERSALES DE 2",  INTERCAMBIADOR DE CALOR EN 
TITANIO, AUTOMATIZABLE, CERTIFICADO PARA INS-
TALACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES

PENTAIR461113

BOMBA CALOR INVERTER PLUS COMERCIAL 
IPH150T*,  POTENCIA DE CALENTAMIENTO  204000  
BTU/h, COP  15.6~6.5. (CON TAIRE 26°C, TAGUA 26°C Y  
HUMEDAD 80%), PRESIÓN SONORA  DE 54.0~62.0 
DB A 1M DE DISTANCIA, 400V/3 Ph/60Hz, POTENCIA 
NOMINAL DE ENTRADA (KW) 2.20~8.03,  CORRIENTE 
(AMPS) 3.17~11.59 , FLUJO DE AGUA RECOMENDADO 
(GPM)  88 ~110 , CONEXIONES DE 3  PULGADAS. GAS 
REFRIGERANTE R410A.  CERTIFICADO RETIE.

FAIRLANDIPHC150T

BOMBA CALOR INVERTER PLUS COMERCIAL 
IPH300T*, POTENCIA DE CALENTAMIENTO  409000  
BTU/H, COP  15.8~6.2. (CON TAIRE 26°C, TAGUA 26°C Y  
HUMEDAD 80%), PRESIÓN SONORA  DE 56.0~65.0 
DB A 1M DE DISTANCIA, 400V/3 Ph/60Hz, POTENCIA 
NOMINAL DE ENTRADA (KW) 3.68~17.6,  CORRIENTE 
(AMPS) 5.4~25.4 , FLUJO DE AGUA RECOMENDADO 
(GPM)  176 ~220 , CONEXIONES DE 4  PULGADAS. GAS 
REFRIGERANTE R410A. CERTIFICADO RETIE.

IPHC300T FAIRLAND

EQUIPOS COMERCIALES
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Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido

Bomba de calor
INVERTER PLUS

COMERCIAL
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MAYTRONICS9999096X

ROBOT LIMPIAFONDOS DOLPHIN WAVE100, PARA 
PISCINAS DE USO COLECTIVO DE 25 METROS DE 
LARGO, FUENTE DE PODER DIGITAL, CABLE 30ME-
TROS, SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON GIROSCO-
PIO, 3 CICLOS DE LIMPIEZA (4 / 6 / 8 HORAS), DOBLE 
MOTOR DE ROTACIÓN, 2 CEPILLOS ACTIVOS, 
FILTRACIÓN FINA Y ULTRAFINA, CEPILLADO Y ASPI-
RADO DE SUELOS, PAREDES Y LÍNEA DE FLOTA-
CIÓN, CONTROL REMOTO, CADDY PARA TRANS-
PORTARLO.

MAYTRONICS9999059

ROBOT LIMPIAFONDOS DOLPHIN 2X2, PARA PIS-
CINAS DE USO COLECTIVO DE 50 METROS DE 
LARGO, CABLE 40METROS, SISTEMA DE NAVEGA-
CIÓN CON GIROSCOPIO, 3 CICLOS DE LIMPIEZA (4 
/ 6 / 8 HORAS), DOBLE MOTOR DE ROTACIÓN, 4 
CEPILLOS ACTIVOS, FILTRACIÓN FINA Y ULTRA 
FINA, CEPILLADO Y ASPIRADO DE SUELOS, PARE-
DES Y LÍNEA DE FLOTACIÓN, CONTROL REMOTO, 
CADDY PARA TRANSPORTARLO

Productos con (*) contactar, referencia bajo pedido

SILLA INGRESO A PISCINA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ACERO INOXIDABLE, PINTURA 
ELECTROESTÁTICA, CAPACIDAD DE 160 KG, BATE-
RÍA RECARGABLE. INCLUYE BASE DE FIJACIÓN A 
PISO

AQUA
CREEK

F-RNGR2-04

PENTAIRR201296CARRO ASPIRADOR AZUL - 16 RUEDAS*, MANGO 
DE ALUMINIO,  PISCINA USO COLECTIVO

Robot limpiapiscinas
Dolphin 2x2
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EQUIPOS NADO
CONTRA CORRIENTE

BADUJET TURBO PRO
Lo último en natación de resistencia

58

Permiten adaptar su piscina familiar como un 
lugar ideal la práctica de natación, terapia o 
recreación.

Sus componentes son independientes del 
sistema de recirculación de agua de la piscina.

Se cuenta con equipos para sobreponer en 
piscinas existentes y para empotrar en pisci-
nas nuevas.

Cualquier piscina puede convertirse en un 
centro de entrenamiento acuático, contro-
lando el grado de entrenamiento que se 
desee.



SPECKJS443-
9411T-100

BADUJET TURBO PRO*,  EQUIPO PARA NADO 
CONTRA CORRIENTE, 1500 GPM, CON CUBIERTA 
DE ACERO INOXIDABLE,  MOTOR DE HÉLICE, 
PARA EMPOTRAR EN PARED, 4HP, MONOFÁSI-
CO, 220 V, 15.63 AMP, CON VARIADOR DE FRE-
CUENCIA, CAJA DE CONTROL CON WIFI Y GFCI.

SPECKJS453-
9211T-10P

BADUJET TURBO*, EQUIPO PARA NADO 
CONTRA CORRIENTE,  1100 GPM, CON CUBIERTA 
PLÁSTICA,  MOTOR DE HÉLICE, PARA EMPOTRAR 
EN PARED, 2HP, MONOFÁSICO, 200-230 V, 5.5 
AMP, CON VARIADOR DE FRECUENCIA, GFCI,  
CAJA DE CONTROL CON WIFI Y GFCI.

JS453-
9211T-100

BADUJET TURBO*, EQUIPO PARA NADO 
CONTRA CORRIENTE,  1100 GPM, CON CUBIERTA 
DE ACERO INOXIDABLE,  MOTOR DE HÉLICE, 
PARA EMPOTRAR EN PARED, 2HP, MONOFÁSI-
CO, 200 - 230 V, 5.5 AMP, CON VARIADOR DE 
FRECUENCIA, CAJA DE CONTROL CON WIFI Y 
GFCI.

EQUIPO NADO CONTRA CORRIENTE
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Badu Jet super
sport II

SPECKJS414-
2400M-1SW

BADUT JET SUPER -SPORT II*, EQUIPO NADO 
CONTRA CORRIENTE, CUERPO PLASTICO ABS, 
PARA EMPOTRAR EN PISCINAS CON ACABADO 
CERÁMICO O MEMBRANA ARMADA CON DOS 
JETS AJUSTABLES DIRECCIONALES, MANGUERA 
DE MASAJES, CONTROL DE AIRE, CONTROL DE 
ENCENDIDO Y APAGADO CON ILUMINACIÓN 
LED, TABLERO DE CONTROL, CAUDAL 400 GPM, 
MOTOBOMBA DE 4HP, 220V MONOFÁSIC, CO-
NEXIONES 4", CERTIFICADO ANTI ENTRAMPA-
MIENTO (VGB).  

SPECK



EQUIPO NADO CONTRA CORRIENTE
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SPECKSS484-
2400M-1RW

BADUSTREAM II*, EQUIPO PARA NADO CONTRA 
CORRIENTE,  CARCASA EMPOTRADA, CON DOS 
BOQUILLAS JET,  BOMBA DE 5THP, MONOFÁSI-
CO,  208-240 V, 40 AMPS,  400 GPM, SALIDA DE 
CAUDAL AJUSTABLE,  CAJA DE CONTROL CON 
WIFI Y GFCI

SPECKSS484-
1350M-2SW

BADUSTREAM II*, EQUIPO PARA NADO CONTRA 
CORRIENTE,  CARCASA EMPOTRADA, CON UNA 
BOQUILLA JET,  BOMBA DE 5THP, MONOFÁSICO,  
208-240 V, 40 AMPS, 270 GPM, SALIDA DE 
CAUDAL AJUSTABLE,  CON CAJA DE CONTROL.

SPECK
SS484-

2400M-2SW

BADUSTREAM II*, EQUIPO PARA NADO CONTRA 
CORRIENTE,  CARCASA EMPOTRADA, CON DOS 
BOQUILLAS JET,  BOMBA DE 5THP, MONOFÁSI-
CO,  208-240 V, 40 AMPS,  400 GPM, SALIDA DE 
CAUDAL AJUSTABLE,  CON CAJA DE CONTROL.

SPECKJS431-
2411F-10W

BADU JET INSPIRATION*,  EQUIPO PARA NADO 
CONTRA CORRIENTE, 420 GPM, CUERPO  PLAS-
TICO ABS, PARA SOBREPONER EN PISCINAS 
CON ACABADO CERÁMICO Y MEMBRANA 
ARMADA,  NUEVAS Y EXISTENTES, CON DOS 
JETS AJUSTABLES DIRECCIONALES, MANGUERA 
DE MASAJES, CONTROL DE AIRE, CONTROL DE 
ENCENDIDO Y APAGADO CON ILUMINACIÓN 
LED, TABLERO  DE CONTROL, CON CABLE DE 
4.5m, MOTOBOMBA DE 5THP , 220V MONOFASI-
CO, CERTIFICADO ANTI ENTRAMPAMIENTO 
(VGB)  

SPECK
SS484-

2400M-1SW

BADUSTREAM II, EQUIPO NADO CONTRA CO-
RRIENTE, CUERPO PLASTICO ABS, PARA EMPO-
TRAR EN PISCINAS CON ACABADO CERAMICO O 
MEMBRANA ARMADA, CON DOS JETS DIREC-
CIONALES, CONTROL DE AIRE, TABLERO DE 
CONTROL, CAUDAL 400 GPM, MOTOBOMBA DE 
4HP, 220V MONOFASICO, CONEXIONES 4", CER-
TIFICADO ANTI ENTRAMPAMIENTO (VGB)

Badu Jet
inspiration

Badu Stream II
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FILTRACIÓN
Clean & Clear RP

61

Filtros de arena: El medio filtrante es arena, 
permite retener partículas de hasta 20 micras 
de tamaño. La operación se realiza  mediante 
el uso de válvula multipuerto o válvulas indivi-
duales. para limpieza del medio filtrante se 
requiere retrolavado.

Filtros de cartucho: El medio filtrante es 
material poroso, permite retener partículas 
de hasta 8 micras de tamaño. No requiere el 
uso de válvula multipuerto o válvulas indivi-
duales. Para limpieza del medio filtrante no se 
requiere retrolavado.



PENTAIR160314

CLEAN & CLEAR, FILTRO PLASTICO CON CAR-
TUCHO, MODELO CC50, DE AREA DE FILTRA-
CIÓN 50 FT2. CAUDAL 50 GPM, PRESION DE 
TRABAJO 50 PSI, CERTIFICADO NSF 50, CONE-
XIONES HIDRÁULICAS DE 2", ENTRADA Y 
SALIDA INFERIOR, CON UNIVERSAL, INCLUYE 
MANOMETRO Y VÁLVULA DE PURGA.

PENTAIR160317

CLEAN & CLEAR, FILTRO PLASTICO CON CAR-
TUCHO, MODELO CC150, DE AREA DE FILTRA-
CIÓN 150 FT2, CAUDAL 150 GPM, PRESION DE 
TRABAJO 50 PSI, CERTIFICADO NSF 50, CONE-
XIONES HIDRÁULICAS DE 2", ENTRADA Y 
SALIDA INFERIOR, CON UNIVERSAL, INCLUYE 
MANOMETRO Y VÁLVULA DE PURGA.

PENTAIR160354

CLEAN & CLEAR RP, FILTRO PLASTICO CON 
CARTUCHO, MODELO CCRP100. DE AREA DE 
FILTRACIÓN 100 FT2, CAUDAL 100 GPM, PRE-
SION DE TRABAJO 50 PSI, CERTIFICADO NSF 
50, CONEXIONES HIDRÁULICAS DE 2", ENTRA-
DA SUPERIOR, SALIDA INFERIOR, CON UNI-
VERSAL. INCLUYE MANOMETRO Y VALVULA DE 
PURGA.

PENTAIR160316

CLEAN & CLEAR, FILTRO PLASTICO CON CAR-
TUCHO, MODELO CC100, DE AREA DE FILTRA-
CIÓN 100 FT2, CAUDAL 100 GPM, PRESION DE 
TRABAJO 50 PSI, CERTIFICADO NSF 50, CONE-
XIONES HIDRÁULICAS DE 2", ENTRADA Y 
SALIDA INFERIOR, CON UNIVERSAL, INCLUYE 
MANOMETRO Y VÁLVULA DE PURGA.

PENTAIR160318

CLEAN & CLEAR, FILTRO PLASTICO CON CAR-
TUCHO, CLEAN&CLEAR, MODELO CC200 
DEAREA DE FILTRACIÓN 200 FT2, CAUDAL 150 
GPM, PRESION DE TRABAJO 50 PSI. CERTIFICA-
DO NSF 50, CONEXIONES HIDRÁULICAS DE 2". 
ENTRADA Y SALIDA INFERIOR, CON UNIVER-
SAL, INCLUYE MANOMETRO Y VÁLVULA DE 
PURGA

Filtro de cartucho
clean & clear

CC200

Para seleccionar un filtro se debe conocer.

Caudal de diseño: Se define con base en volumen 
de agua y el tiempo de recirculación establecido 
de acuerdo con el uso de la instalación.

Tasa de filtración: Es la velocidad a la que el agua 
pasa por el medio filtrante; a menor velocidad se 
consigue una filtración más efectiva. 

FILTRACIÓN
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160355

CLEAN & CLEAR RP, FILTRO PLASTICO CON CAR-
TUCHO, MODELO CCRP150, DE AREA DE FILTRA-
CIÓN 150 FT2, CAUDAL 150 GPM, PRESION DE 
TRABAJO 50 PSI, CERTIFICADO NSF 50, CONEXIO-
NES HIDRÁULICAS DE 2", ENTRADA SUPERIOR, 
SALIDA INFERIOR, CON UNIVERSAL, INCLUYE MA-
NOMETRO Y VÁLVULA DE PURGA.

PENTAIR160301

CLEAN & CLEAR PLUS, FILTRO PLASTICO CON 4 
CARTUCHOS, MODELO CCP420, DE AREA DE FIL-
TRACION 420 PIES2, CAUDAL 150 GPM, 420 FT2 
DE AREA DE FILTRACIÓN, CERTIFICADO NSF 50, 
CONEXIONES HIDRÁULICAS Ø 1.5"/2" CON UNI-
VERSAL, INCLUYE MANOMETRO Y VÁLVULA DE 
PURGA.

PENTAIR160353

CLEAN & CLEAR RP, FILTRO PLASTICO CON CAR-
TUCHO, CLEAN & CLEAR RP, MODELO CCRP200, 
DE AREA DE FILTRACIÓN 200 FT2, CAUDAL 150 
GPM, PRESION DE TRABAJO 50 PSI, CERTIFICADO 
NSF 50, CONEXIONES HIDRÁULICAS DE 2", EN-
TRADA SUPERIOR, SALIDA INFERIOR, CON UNI-
VERSAL, INCLUYE MANOMETRO Y VÁLVULA DE 
PURGA.

PENTAIR160310

CLEAN & CLEAR PLUS, FILTRO PLASTICO CON 4 
CARTU- CHOS, MODELO CCP240, AREA DE FIL-
TRACION 240 PIES2, CAUDAL 90 GPM. CERTIFICA-
DO NSF 50 CONEXIONES HIDRÁULICAS Ø 1.5/2" 
CON UNIVERSAL, INCLUYE MANOMETRO Y VÁL-
VULA DE PURGA.

Filtro de cartucho
Clean & Clea plus

FILTRACIÓN
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PENTAIR160340

CLEAN & CLEAR PLUS, FILTRO PLASTICO CON 4 
CARTU- CHOS, MODELO CCP320, DE AREA DE 
FILTRACION 320 PIES2. CAUDAL 120 GPM, CERTI-
FICADO NSF 50, CONE- XIONES HIDRÁULICAS Ø 
1.5/2" CON UNIVERSAL, INCLU- YE MANOMETRO Y 
VÁLVULA DE PURGA.

PENTAIR

PENTAIRR172425
DYNAMIC, FILTRO PLASTICO CON CARTUCHO, 
MODELO C225. PARA SPA, CAUDAL 25 GPM. AREA 
DE FILTRACIÓN 25 PIES 2. CONEXION Ø 1  1/2” 
ROSCADA



SPLASH73041
FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA, Ø 16", ÁREA 
FILTRACIÓN 1,35 PIES2, CAUDAL 35 GPM, PRE-
SIÓN TRABAJO 50 PSI, CON VÁLVULA MULTI-
PORT LATERAL DE 1  1/2”

SPLASH73040
FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA, Ø 16", ÁREA 
FILTRACIÓN 1,40 PIES2, CAUDAL 35 GPM. PRE-
SIÓN TRABAJO 50 PSI, CON VÁLVULA MULTI-
PORT SUPERIOR DE 1  1/2”

SPLASH73051
FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA, Ø 19", ÁREA 
FILTRACIÓN 2.10 PIES2. CAUDAL 42 GPM, PRE-
SIÓN TRABAJO 50 PSI. CON VÁLVULA MULTI-
PORT LATERAL DE 1  1/2”

SPLASH72229

KIT FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA. Ø 19", 
AREA DE FILTRACIÓN 2.1 PIES2, CAUDAL 42 
CPM, CON VÁLVULA MULTIP SUPERIOR DE 1”, 
MOTOBOMBA DE 1 HP, CON TRAMPA DE CA-
BELLOS. 115V, MANGUERA Y BASE PLÁSTICA

PENTAIR145315
SAND DOLLAR, FILTRO PLÁSTICO PARA 
ARENA, Ø 16", AREA DE FILTRACIÓN 1,4 PIES2, 
CAUDAL 35 GPM, PRESIÓN DE TRABAJO 30 
PSI, CON VÁLVULA MULTIPORT SUPERIOR DE 1  
1/2”

PENTAIR145320

SAND DOLLAR, FILTRO PLÁSTICO PARA 
ARENA, 19", AREA DE FILTRACIÓN 1.8 PIES2. 
CAUDAL 40 GPM, PRESIÓN DE TRABAJO 35 
PSI. CON VALVULA MULTIPORT SUPERIOR DE 1  
1/2”

PENTAIR145322
SAND DOLLAR, FILTRO PLÁSTICO PARA 
ARENA, Ø 22”, AREA DE FILTRACION 2,3 PIES2. 
CAUDAL 60 GPM, PRESIÓN DE TRABAJO 40 
PSI. CON VALVULA MULTIPORT SUPERIOR DE 1  

SPLASH73050
FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA. Ø 19", ÁREA 
FILTRACIÓN 2.10 PIES2, CAUDAL 42 CPM, PRE-
SIÓN TRABAJO 50 PSI, CON VALVULA MULTI-
PORT SUPERIOR DE 1  1/2”

Filtro de arena
Sand dollar

FILTRACIÓN
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SPLASH73061
FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA, Ø 24", ÁREA 
FILTRACIÓN 3,04 PIES2, CAUDAL 50 GPM, PRE-
SIÓN TRABAJO 50 PSI, CON VÁLVULA MULTI-

PENTAIR145367

SAND DOLLAR, FILTRO PLÁSTICO PARA 
ARENA, Ø 24", AREA DE FILTRACIÓN 3,15 PIES2, 
CAUDAL 70 GPM. PRESIÓN DE TRABAJO 50 
PSI, CON VÁLVULA MULTIPORT SUPERIOR DE 1  
1/2”

73060

FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA, Ø 24", ÁREA 
FILTRACIÓN 3,04 PIES2, CAUDAL 50 GPM, PRE-
SIÓN TRABAJO 50 PSI, CON VÁLVULA MULTI-
PORT SUPERIOR DE 1  1/2”

PENTAIR145333

SAND DOLLAR, FILTRO PLÁSTICO PARA 
ARENA. Ø 26", AREA DE FILTRACIÓN 3.5 PIES2, 
CAUDAL 75 GPM, PRESIÓN DE TRABAJO 50 
PSI, CON VÁLVULA MULTIPORT SUPERIOR DE 1  
1/2”

PENTAIR145240
TAGELUS, FILTRO FIBRA DE VIDRIO PARA 
ARENA, Ø 30", ÁREA DE FILTRACIÓN 4,9 FT2. 
CAUDAL 100 GPM, PRESIÓN DE TRABAJO 50 
PSI, CON VÁLVULA MULTIPORT SUPERIOR DE 
2”

73065
FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA, Ø 26", ÁREA 
FILTRACIÓN 3,68 PIES2, CAUDAL 72 GPM, PRE-
SIÓN TRABAJO 50 PSI, CON VÁLVULA MULTI-
PORT SUPERIOR DE 1  1/2"

SPLASH

Filtro de arena
Triton

FILTRACIÓN
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SPLASH73080
FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA, Ø 31” ÁREA 
FILTRACIÓN 4,9PIES2, CAUDAL 98 GPM. PRE-
SIÓN TRABAJO 50 PSI. CON VÁLVULA MULTI-
PORT SUPERIOR DE 2"

SPLASH



SPLASH73090
FILTRO PLÁSTICO PARA ARENA,Ø 36” ÁREA 
FILTRACIÓN 6.5PIES2, CAUDAL 130 GPM. PRE-
SIÓN TRABAJO 50 PSI. CON VÁLVULA MULTI-
PORT SUPERIOR DE 2"

PENTAIR140243

TRITON II, FILTRO FIBRA DE VIDRIO PARA 
ARENA. Ø 36", ÁREA DE FILTRACIÓN 7.06 FT2. 
CAUDAL 106 GPM, PRESIÓN DE TRABAJO 50 
PSI, NO INCLUYE VÁLVULA MULTIPORT 
REF:261050. CONEXIONES Ø 2"

FILTRACIÓN
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Filtro de arena de 26” con válvula superior
SPLASH

Filtro de arena de 19” con válvula superior
SPLASH
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ILUMINACIÓN

MICROBRITE

67

La iluminación en las piscinas aporta a la seguridad de los usuarios y hace parte integral del diseño 
arquitecónico 

Los reflectores LED aportan una mejor 
eficiencia energética, mayor vida útil, amplia 
gama de colores, ideal para iluminación 
subacuática de piscina y spa.

Existen  diversos tipos de reflectores que se 
ajustan a las dimensiones y forma de las 
piscinas.



PENTAIR620424
MICROBRITE, REFLECTOR LED, COLOR 14W, 
LARGO 3", DIAMETRO 1,82, CONEXIÓN EN BOQUI-
LLA DE SUCCIÓN DE 1.5" ROSCADA NPT, 12V, 
LONGITUD DE CABLE 15M, CERTIFICACIÓN UL Y 
RETIE. 500 LUMENES.

PENTAIR620457

MICROBRITE, REFLECTOR LED, LUZ BLANCA 
CALIDA 14W, LARGO 3", DIAMETRO 1,82", CONE-
XIÓN EN BOQUILLA DE SUCCIÓN DE 1.5" ROSCA-
DA NPT, 12V, LONGITUD DE CABLE 30 M, CERTIFI-
CACIÓN UL Y RETIE. 720 LUMENES.

PENTAIR620428

MICROBRITE, REFLECTOR LED, LUZ BLANCA 
14W, LARGO 3", DIAMETRO: 1,8", CONEXIÓN EN 
BOQUILLA DE SUCCIÓN DE 1.5 ROSCADA NPT, 
12V, LONGITUD DE CABLE 15 M, CERTIFICACIÓN 
UL Y RETIE. 720 LUMENES.

PENTAIR618031

CONTROL COLOR SYNC, CAPACIDAD DE HASTA 
300W.COMPATIBLE CON TODAS LAS LUCES LED 
PENTAIR COLOR, CONTROL COMPATIBLE CON 
LA APLICACIÓN PENTAIR HOME, ESTABLECER 
HORARIOS AUTOMATIZADOS A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN, DISEÑO RESISTENTE A LA INTEM-
PERIE PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES, CO-
NEXIÓN A 120 V. CERTIFICACIÓN UL

La cantidad y tipo de reflectores necesarios 
en una piscina dependerá del área superficial 
y la intensidad luminosa que se desee.

Acabados oscuros requieren más ilumina-
ción que tonalidades claras.

Por cada m2 de superficie de agua de la pisci-
na se recomienda dimensionar 86 lúmenes. 

Se recomienda que los reflectores en una 
piscina se ubiquen evitando que la trayecto-
ria de su iluminación se dirija hacia la vivien-
da o zonas de mayor circulación por las 
personas.

Para dimensionar la iluminación de una piscina:

GLOBRITE

ILUMINACIÓN

Catálogo de productos piscinas y spa

20
24

 / 
Ve

rs
ió

n 
1

68

Control
COLOR SYNC



PENTAIR602143
INTELLIBRITE 5G, REFLECTOR LED, LUZ BLANCA 
40W, LARGO 3,96, DIAMETRO 10,12", 12V, LONGITUD 
DE CABLE 9 M. CERTIFICACIÓN UL Y RETIE. 3100 
LUMENES.

PENTAIR
601010
/602151

INTELLIBRITE, REFLECTOR LED, COLOR 26W, 
LARGO 3,96", DIAMETRO 10,12", 12V, LONGITUD DE 
CABLE 9 M. CERTIFICACIÓN ULY RETIE. 1000 LUME-
NES.

PENTAIR79206700
NICHO TIPO AMERICANO, PARA REFLECTORES 
INTELLIBRITE DE PISCINA EN CONCRETO, ACABA-
DO EN ENCHAPE, CUERPO EN PVC, CON POLO A 
TIERRA.

Cada eflector produce una 
intensidad lumínica (Lumenes). 
Este dato es suministrado por 
cada fabricante.

Para un mismo tamaño de 
piscina, un acabado de color 
oscuro necesitará un 50% más 
de iluminación que la necesaria 
si se usan acabados de colores 
claros.

ILUMINACIÓN
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PENTAIR618040ADAPTADOR PARA LUCES MICROBRITE A NICHOS DE 
GLOBRITE

PENTAIR620004
NICHO TIPO AMERICANO, PARA REFLECTORES INTELLI-
BRITE DE PISCINA CON ACABADO EN MEMBRANA 
ARMADA, CUERPO EN PVC.

PENTAIR619963
TRANSFORMADOR CAPACIDAD MÁXIMA DE 300W. 
ENTRADA DE 120V-SALIDA 12,13,14 V. INCLUYE CAJA DE 
PROTECCION METALICA CON PINTURA. CERTIFICADO 
RETIE.

INTELLIBRITE
ARCHITECTURAL

Architectural

Architectural
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LÍNEA BLANCA
CANAL DE DRENAJE CON 
REJILLA ANTIENTRAPAMIENTO

70

La línea blanca está conformada por los 
accesorios ubicados en el estanque y que 
hacen parte de la red de recirculación de 
agua de piscina y spa, como son rejillas de 
fondo, tomas de pared para aspiración, 
desnatadores, inyectores, entre otros.

Existen otros elementos como escaleras 
desmontables y peldaños para empotrar que 
permiten el ingreso y salida de los bañistas 
de la piscina. 

Para los spas se cuenta con botones de 
encendio neumáticos, hidrojets y controles 
de aire.

Se cuenta con accesorios para piscinas en 
concreto con acabado en enchape cerámico 
y con terminación en membrana reforzada. 



WATER
WAY

2159170B 
TOMA DE PARED ASPIRADO ABS PARA PISCINA EN 
CONCRETO,  CONEXIONES DE  1/2" ROSCADA , CO-
NEXIÓN TUBERIA 2" ROSCADA

640-1800V 
REJILLA DE FONDO CIRCULAR  8" CONCRETO, 
BLANCO, CERTIFICADA VGBA, CAUDAL MÁXIMO: 
EN PISO 153 GPM,  EN PARED 96 GPM

640-4720V
REJILLA PLASTICA CUADRADA 12"X12" ANTIATRA-
PAMIENTO, CAUDAL EN PISO  356 GPM @ 1.83 
FT/SEG, CAUDAL EN PARED  280 GPM @ 1.44 
FT/SEG,  AREA ABIERTA 62.4 PULG2. CUMPLE CON 
LEY DE PISCINAS

640-1360V
CANAL DE DRENAJE CON REJILLA ANTIENTRAPA-
MIENTO DE COLOR BLANCA, PVC, LARGO 32"(0,813 
m), PROVISTO DE  3 SALIDAS PARA TUBERIA  DE 
2.5". CAUDAL SEGÚN CONEXIONES. CUMPLE CON 
LEY DE PISCINAS. 

INYECTOR DE PISO 2" CON BUJE PARA 1 1/2", 
COLOR BLANCO. INYECCION AJUSTABLE - IDEAL 
PARA CLIMATIZACION

640-9000

210-5860CUERPO INYECTOR HIDROJET, CONEXIÓN AIRE 1", 
CONEXIÓN AGUA 1.5"

640-4770V
REJILLA PLASTICA CUADRADA 18"X18" ANTIATRA-
PAMIENTO, CAUDAL EN PISO  540 GPM @ 1,5 
FT/SEG,  AREA ABIERTA 174.4 PULG2. CUMPLE CON 
LEY DE PISCINAS 

2159890 
TOMA DE PARED ASPIRADO ABS PARA PISCINA EN 
CONCRETO,  CONEXIONES DE  1/2" ROSCADA, CO-
NEXIÓN TUBERIA 2" SOLDADA 

640-4790V

REJILLA PLASTICA CUADRADA 9"X9" ANTIATRAPA-
MIENTO, CAUDAL EN PISO  240 GPM @ 2.33 FT/SEG, 
CAUDAL EN PARED  208 GPM @ 1,59 FT/SEG,  AREA 
ABIERTA 43,6 PULG2. CUMPLE CON LEY DE PISCI-
NAS

Inyector de piso 2”

LINEA BLANCA
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PISCINAS CON ACABADO EN ENCHAPE CERÁMICO

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY



640-8500V

POZUELO DE FONDO DE 8",  UNIDAD,  CON TUBE-
RIAS DE 2", INCLUYE REJILLA ANTIENTRAMPA-
MIENTO, CAUDAL 153 GPM EN PISO Y 96 GPM EN 
PARED,  PISCINA EN CONCRETO CON ENCHAPE,  
CUMPLE CON LEY DE PISCINAS. "

532-2013BKIT ESCALONES DE  PARED,  PARA EMPOTRAR, 
COLOR AZUL, X3

640-1801V
REJILLA DE FONDO CIRCULAR  8" CONCRETO, 
NEGRA, CERTIFICADA VGBA, CAUDAL MÁXIMO: 
EN PISO 153 GPM,  EN PARED 96 GPM

532-2010BKIT ESCALONES DE PARED, PARA EMPOTRAR, 
COLOR BLANCO, X3

650-3040
-CWBOTON DE AIRE PARA SPA 

210-5867CUERPO HIDROJET EN T CONEXIÓN DE AIRE 1", 
CONEXIÓN DE AGUA  1-1/5". COLOR GRIS

640-1807V  
REJILLA DE FONDO CIRCULAR  8" CONCRETO, 
GRIS, CERTIFICADA VGBA, CAUDAL MÁXIMO: EN 
PISO 153 GPM,  EN PARED 96 GPM

210-4130HIDROJET PARA CONCRETO O FIBRA DE VIDRIO. 
1.5" X 1.5" BLANCO.

660-3400CONTROL DE AIRE PARA CONCRETO, SE AJUSTA 
DENTRO DE UN TUBO DE 1 ½" O ½

LINEA BLANCA
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WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

SUCCION PARA SPA DE 6", CONEXIÓN 2", ALTO 
CAUDAL, MAXIMO CAUDAL 77 GPM

640-8200V WATER
WAY

210-6080INYECTOR HIDROJET  BOQUILLA 2.5" WATER
WAY

Posuelo de fondo de 8”  



HS-1439AEROJET PVC O TEE DE BLOWER DE 1" PARA SPA

91027DESNATADOR ABS  DIAMETRO 2" PARA CONCRETO

91029DESNATADOR ABS DIAMETRO CONEXIÓN 1 1/2" 
BOCA GRANDE PARA MEMBRANA ARMADA

210-5860-
6080

HIDROJET COMPLETO CONEXIÓN AIRE 1", CONE-
XIÓN AGUA DE 1.5", SALIDA DE 2.5"

640-325VPSUCCION PARA SPA, CONEXIÓN 1.5", SOLO PARA 
PARED, CAUDAL MAX 128 GPM.  CERTIFICADA 
VGB

SPLASH81109ACOPLE RÁPIDO ABS A CONEXIÓN DE PARED DE 
MANGUERA ASPIRADO DE 1 1/2"

LINEA BLANCA
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WATER
WAY

WATER
WAY

SPLASH

SPLASH

SPLASH

71517ESCALERA SOBREPONER DESMONTABLE, ACERO 
INOXIDABLE, 3 PELDAÑOS CON ANCLAJES, PISCI-
NA ENCHAPE Y MEMBRANA ARMADA

SPLASH

91234HIDROJET ABS FV 1" AIRE X 1" AGUA SPLASH

91235HIDROJET ABS FV 1.5" AIRE X 1.5" AGUA SPLASH

KL001HIDROJET PARA CONCRETO 1,5", KIT ACCESORIO, 
OJO DIRECCIONAL, MANGUERA AZUL, BOQUILLA 
5/16" PARA CAUDAL DE 4 A 14 GPM

SPLASH

91713BOQUILLA DIRECCIONAL DE 3/4" ABS PARA 
ROSCAR EN CUERPO DE INYECTOR DE 1 1/2" SPLASH

91712BOQUILLA DIRECCIONAL DE 1" ABS PARA 
ROSCAR EN CUERPO DE INYECTOR DE 1 1/2" SPLASH

91208INYECTOR DE 1 1/2" ABS, PARA ACABADO EN MEM-
BRANA, CONEXIÓN ROSCADA DE 1 1/2" SPLASH

Escalera sobreponer
desmontable 



PENTAIR

25594-100
-210

HIDROJET CUERPO DE 1" AIRE X 1" AGUA Y BOQUI-
LLA 5/16" PARA 10 GPM 

SPLASH91200
POZUELO DE FONDO DE 8" CON SALIDA EN TUBE-
RIAS DE 2" Y 1 1/2", REJILLA ANTIVORTICE, CAUDAL 
MAXIMO 60 GPM, PARA INSTALACIONES  DIFEREN-
TES A PISCINAS Y SPA EN CONCRETO CON  ENCHA-
PE Y MEMBRANA. 

91215TAPÓN CON EMPAQUE PARA TOMA DE ASPIRADO 
EN PARED. PVC. 1 ½" 

CPM

25556-300
-000

HIDROJET PARA CONCRETO 1,5", KIT ACCESORIO, 
OJO DIRECCIONAL, MANGUERA AZUL, BOQUILLA 
5/16" PARA CAUDAL DE 4 A 14 GPM 

25578-000
-000

PELDAÑOS PLASTICOS PARA EMPOTRAR EN MURO 
CONCRETO DE 15"x6"x6". KIT DE 3 UNIDADES. COLOR 
BLANCO

Drenaje circular con rejilla
antiatrapamiento 

LINEA BLANCA
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SPLASH

CPM

CPM

25524-200
-000

TOMA DE PARED ASPIRADO ABS PARA PISCINA EN 
CONCRETO COLOR BLANCO DE 1 1/2" ROSCA, CONE-
XIÓN TUBERIA 2" SOLDAR

25506-330
-000

DRENAJE CIRCULAR  CON REJILLA ANTIENTRAPA-
MIENTO 20", PVC,  COLOR BLANCO,  CAUDAL MAX 
245 GPM, PROVISTO DE 2 SALIDAS PARA TUBERIA  
DE 2"INTERNO / 2.5" EXTERNO, CUMPLE CON LEY DE 
PISCINAS. 

25523-001
-000

TOMA DE PARED ASPIRADO ABS PARA PISCINA EN 
CONCRETO COLOR GRIS DE 1 1/2" ROSCA CONEXIÓN 
TUBERIA 1 1/2" SOLDAR

84420805DESNATADOR ADMIRAL S20 PVC PARA CONCRETO 
DIAMETRO 2" 

CPM

CPM

CPM



LX200607SWITCH NEUMÁTICO 2 FUNCIONES PARA SPA

WATER
WAY

540-8400DESNATADOR ESTANDAR TAPA CUADRADA, 
PARA MEMBRANA, CON CONEXIÓN DE 2" COLOR 
BLANCO

545-8500

KIT DE CONSTRUCCIÓN DE DESNATADOR, BOCA 
ANCHA Y GARGANTA CORTA;  CONEXIÓN  DE 2”, 
PISCINA CON REVESTIMIENTO DE MEMBRANA. 
INCLUYE: 1 DESNATADOR, 1 PLACA EMBELLECE-
DORA, 2 DRENAJES DE FONDO CON CONEXIÓN 
DE 2", 3  INYECTORES. 

400-9010BINYECTOR/TOMA DE PARED DE 1.5",  CONEXIÓN 
HEMBRA,  PARA MEMBRANA, COLOR BLANCO

640-8400V
POZUELO DE FONDO DE 8",  UNIDAD,  CON CONE-
XIÓN DE 1.5", INCLUYE REJILLA ANTIENTRAMPA-
MIENTO, CAUDAL 153 GPM EN PISO Y 96 GPM EN 
PARED,  PISCINA EN CONCRETO CON MEMBRANA,  
CUMPLE CON LEY DE PISCINAS. "

540-8550DESNATADOR BOCA ANCHA, TAPA CUADRADA,  
GARGANTA DE 13",  PARA MEMBRANA, CONEXIÓN 
DE 2", COLOR BLANCO 

540-8500
DESNATADOR BOCA ANCHA, TAPA CUADRADA, 
GARGANTA  DE 9",  PARA MEMBRANA, CONEXIÓN 
DE 2",  COLOR BLANCO  

PENTAIR500120

POZUELO DE FONDO STARGUARD DE 8" CON 
SALIDA EN 2 TUBERIAS DE 2", INCLUYE REJILLA 
ANTIENTRAMPAMIENTO, CAUDAL 144 GPM EN 
PISO Y 112 GPM EN PARED,  PISCINA EN CONCRETO 
CON ENCHAPE, KIT DE  2 UNIDADES. CUMPLE CON 
LEY DE PISCINAS. 

500108

REJILLA DE FONDO PLASTICA ANTIENTRAPA-
MIENTO REDONDA 8", COLOR BLANCA, CAUDAL 
144 GPM EN PISO Y 112 GPM EN PARED, PARA PIS-
CINA EN CONCRETO CON ENCHAPE. REQUIERE 
POZUELO EN OBRA CIVIL SEGÚN ANSI/APSP-16 
2011, CUMPLE CON LEY DE PISCINAS

LINEA BLANCA
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PENTAIR

PISCINAS CON ACABADO EN MEMBRANA ARMADA REFORZADA

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

WATER
WAY

Catálogo de productos piscinas y spa



640-1340LG V

CANAL DE DRENAJE CON REJILLA ANTIENTRAPA-
MIENTO DE COLOR BLANCA,  PISCINA EN CON-
CRETO CON MEMBRANA, LARGO 32"(0,813 m), 
PROVISTO DE  3 SALIDAS PARA TUBERIA  DE 2.5". 
CAUDAL SEGÚN CONEXIONES. CUMPLE CON LEY 
DE PISCINAS. 

91001
KIT DESNATADOR ABS DIAMETRO CONEXIÓN 1 
1/2" BOCA PEQUEÑA PARA MEMBRANA ARMADA, 
CON INYECTOR Y ACOPLE RAPIDO ASPIRADO

91026DESNATADOR ABS DIAMETRO CONEXIÓN  2" 
PARA MEMBRANA ARMADA 

640-8800 V

POZUELO DE FONDO DE 8",  UNIDAD,  CON TUBE-
RIAS DE 2", INCLUYE REJILLA ANTIENTRAMPA-
MIENTO, CAUDAL 153 GPM EN PISO Y 96 GPM EN 
PARED,  PISCINA EN CONCRETO CON MEMBRANA,  
CUMPLE CON LEY DE PISCINAS. "

LINEA BLANCA
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CPM
25522-000

-000
INYECTOR PARA PISCINA CON MEMBRANA, 1.5", 
COLOR BLANCO

WATER
WAY

WATER
WAY

SPLASH

SPLASH

Inyector/toma de pared de 1.5”
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MEDIDORES
DE FLUJO

77

Medidor 
de flujo 

Toda instalación hidráulica 
de piscinas debe contar con 
un medidor de caudal para 
conocer el flujo real del 
sistema de recirculación de 
la piscina.

Para seleccionar el medidor 
de caudal adecuado se 
debe conocer el diámetro 
de la tubería donde será 
instalado.

Los medidores de flujo 
deben instalarse en un 
tramo horizontal de tubería 
en la línea de impulsión de 
la motobomba, siguiendo 
las recomendaciones del 
fabricante.



BLUE
WHITE

CF-3015OP

MEDIDOR DE FLUJO, PARA INSTALACIÓN EN 
TUBERÍA HORIZONTAL, CUERPO EN MATERIAL 
ACRILICO, DOBLE ESCALA DE MEDIDA SCH 40 Y 
SCH 80, PARA TUBERIA DE 1.5", RANGO DE CAUDAL 
PARA SCH 40 (10 A 70 GPM). PARA SCH 80 (10 A 60 
GPM), VELOCIDAD DEL AGUA DE 2 A 10 PIES/SEC, 
FLUJO UNICAMENTE DE AGUA, CERTIFICADO NSF. 

MEDIDOR DE FLUJO, PARA INSTALACIÓN EN TUBE-
RÍA HORIZONTAL, CUERPO EN MATERIAL ACRILI-
CO, DOBLE ESCALA DE MEDIDA SCH 40 Y SCH 80, 
PARA TUBERIA DE 3” RANGO DE CAUDAL PARA 
SCH 40 (45 A 240 GPM), PARA SCH 80 (40 A 215 
GPM), VELOCIDAD DEL AGUA DE 2 A 10 PIES/SEG. 
FLUJO UNICAMENTE DE AGUA, CERTIFICADO NSF.

BLUE
WHITE

CF-30300P

MEDIDOR DE FLUJO, PARA INSTALACIÓN EN TUBE-
RÍA HORIZONTAL, CUERPO EN MATERIAL ACRILI-
CO, DOBLE ESCALA DE MEDIDA SCH 40 Y SCH 80, 
PARA TUBERIA DE 2” RANGO DE CAUDAL PARA 
SCH 40 (20 A 120 GPM), PARA SCH 80 (18 A 100 
GPM), VELOCIDAD DEL AGUA DE 2 A 10 PIES/SEG. 
FLUJO UNICAMENTE DE AGUA, CERTIFICADO NSF.

BLUE
WHITE

CF-30200P

MEDIDOR DE FLUJO, PARA INSTALACIÓN EN TUBE-
RÍA HORIZONTAL, CUERPO EN MATERIAL ACRILI-
CO, DOBLE ESCALA DE MEDIDA SCH 40 Y SCH 80, 
PARA TUBERIA DE 4” RANGO DE CAUDAL PARA 
SCH 40 (75 A 420 GPM), PARA SCH 80 (70 A 375 
GPM), VELOCIDAD DEL AGUA DE 2 A 10 PIES/SEG. 
FLUJO UNICAMENTE DE AGUA, CERTIFICADO NSF.

BLUE
WHITE

CF-30400P

MEDIDOR DE FLUJO, PARA INSTALACIÓN EN 
TUBERÍA HORIZONTAL, CUERPO EN MATERIAL 
ACRILICO, DOBLE ESCALA DE MEDIDA SCH 40 Y 
SCH 80, PARA TUBERIA DE 6” RANGO DE CAUDAL 
PARA SCH 40 (170 A 1100 GPM), PARA SCH 80 (160 A 
1000 GPM), VELOCIDAD DEL AGUA DE 2 A 10 
PIES/SEG. FLUJO UNICAMENTE DE AGUA, CERTIFI-
CADO NSF.

BLUE
WHITE

CF-30600P

MEMBRANAS
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MEMBRANAS

79

PEARL Silver Black

3. Cuando se requiere hacer una obra con 
menos procesos constructivos y en un menor 
tiempo de ejecución.

4. Para lograr diseños únicos y exclusivos dife-
rentes a los obtenidos con los acabados 
cerámcos tradicionales.

¿ Por qué se debe utilizar la membrana ARMADA como acabado o recubrimiento de una piscina?

1. Cuando se tiene que construir una piscina 
en una zona con alta incidencia sísmica.

2. Cuando la estructura de la piscina está cons-
truida elevada o sobre el nivel del terreno, para 
evita filtraciones que puedan afectar a las 
instalaciones construidas al lado o bajo ella.



ELBE2001265PURE TERRA SAND

2001266

IMAGEN

MEMBRANAS
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ELBEPURE OCEAN GREY

ELBE2001273PURE URBAN GREY

2001344 ELBEPURE MOUNTAIN BLUE

ELBE2001347PURE SAND STONE

Los recubrimientos para piscinas con membrana reforzada (Lámina ARMADA) en PVC son 
un sistema que brinda además de la impermeabilización y estanqueidad, un acabado 
tanto en proyectos nuevos como en remodelaciones.

Membranas reforzadas para piscinas de alta calidad con
superficie impresa y relieve 3D    

Los colores, formas y texturas de las piedras naturales que armonizan a la perfección con un 
entorno verde natural y proporcionan el más puro placer de baño.

Garantía de 15 años en estanqueidad
Resistente a los rayos UV
Resistente al cloro

Textura antideslizante 
Resistencia a las machas 
Ideal para soldadura a testa 

Espesor: 1,8 mm 
Ancho: 1,65 m
Largo: 25 m 
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ELBE2001175ISLAND ARUBA 

2001176

IMAGEN

ELBEISLAND SANTORINI

ELBE2001180ISLAND FIJI

2001174 ELBEISLAND MAUI 

Membranas reforzadas para piscinas de alta calidad con
superficie impresa y relieve 3D    

La sensación de tener una playa de arena fina bajo los pies y colores de agua mágicos que 
sólo se pueden encontrar en el Caribe o en impresionantes paisajes de arrecifes.   
 

Garantía de 15 años en estanqueidad
Resistente a los rayos UV
Resistente al cloro

Textura antideslizante
Resistencia a las machas
Ideal para soldadura a testa

Espesor: 2,0 mm 
Ancho: 1,60 m
Largo: 20 m
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ELBE2001068ELITE® DEEP SEA 

2001070

IMAGEN

ELBEELITE® SAND BEACH

ELBE2001069ELITE® BLUE SKY 

2001071 ELBEELITE® AERCTIC WHITE  

Membrana reforzada para piscinas, sin ftalatos y con
superficie de acabado especial    

Los revestimientos de piscinas elite®, extremadamente duraderos y resistentes al envejecimiento, 
Gracias a una nueva e innovadora fórmula de su superficie, son fáciles de limpiar, previenen la acumula-
ción de suciedad en la línea de flotación y son extremamente resistentes al cloro, los rayos UV y los 
microorganismos.

Garantía de 15 años en estanqueidad
Garantía de 5 años de resistencia al cloro
Garantía de 5 años de resistencia a las 
manchas
Resistente extrema a los rayos UV

Resistencia extrema al cloro
Resistencia extrema a las 
machas
Resistencia a las algas
Versión antideslizante

Espesor: 1,5 mm 
Ancho: 1,65 m
Largo: 25 m

ELBE2001073ELITE® GREY ROCK  

2001122 ELBEELITE® BLACK STONE
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ELBE2001297ELITE® MOTION DEEP SEA  

2001292

IMAGEN

ELBEELITE® MOTION SAND BEACH

ELBE2001069ELITE® MOTION BLUE SKY 

2001071 ELBEELITE® MOTION ARCTIC WHITE 

Lámina armada -para piscinas con relieve 3D único
- Sin ftalatos    

La superficie en 3D suavemente texturizada (sin ftalatos) garantiza una máxima experiencia 
de baño excepcionalmente relajada. Además, elite® motion cumple la máxima resistencia al 
deslizamiento según la norma EN 16165

Garantía de 15 años en estanqueidad
Garantía de 5 años de resistencia al cloro
Garantía de 5 años de resistencia a las 
manchas
Resistente extrema a los rayos UV

Resistencia extrema al cloro
Resistencia extrema a las 
machas
Resistencia a las algas
Textura 3D antidelizante

Espesor: 1,8 mm 
Ancho: 1,65 m
Largo: 21 m

ELBE2001073ELITE® MOTION GREY ROCK  

2001122 ELBEELITE® MOTION BLACK STONE

Las membranas pueden adaptarse a cualquier tipo y forma de piscina, exigiendo que su 
instalación sea hecha por técnicos con experiencia en el manejo del producto.
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Producto que permite manejar una amplia variedad de diseños y colores para satisfacción 
del usuario.

ELBE2000776PEARL BLACK  

2000777

IMAGEN

ELBEPEARL BLUE

ELBE2000787PEARL WHITE  

2000984 ELBEPEARL SAND  

Membrana reforzadas para piscinas con superficie de alta
calidad y exclusivo estampado reflectante     

Membrana reforzadas para piscinas con superficie de alta calidad y exclusivo estampado 
reflectante PEARL crean maravillosos efectos luminosos y consiguen un amiente excepcional 
y único. 

Garantía de 15 años en estanqueidad
Resistente a los rayos UV
Resistente al cloro

Resistente a las machas
Resistencia a las algas
Efecto de reflejo nacarado

Espesor: 1,6 mm 
Ancho: 1,65 m
Largo: 25 m

ELBE2000939PEARL SILVER LAGOON  

2001007 ELBEPEARL SILVER BLACK



Las piscinas con membrana deben ser operadas por personal capacitado en relación con 
el manejo de sustancias químicas y los procesos de limpieza. 
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ELBE2001177SUPRA MOSAICO AZUL   

2001190

IMAGEN

ELBESUPRA MOSAICO GRIS

ELBE2001191SUPRA MÁRMOL AZUL  

2001195 ELBESUPRA MOSAICO AZZURRO  

Membrana reforzada para piscinas con superficie de
acabado especial     

La selección de diseños impresos y las excelentes características de la superficie hacen de 
SUPRA PRINT la membrana de piscina perfecta para piscinas recreativas, paisajes acuáticos y 
piscinas privadas con altas exigencias de apariencia estética y funcionalidad.

Garantía de 15 años en estanqueidad
Resistente a los rayos UV
Resistente al cloro

Resistente las machas
Resistencia a las algas

Espesor: 1,5 mm 
Ancho: 1,65 m
Largo: 25 m
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ELBE2001338SUPRA DOVE BLUE   

2001340

IMAGEN

ELBESUPRA NIGHT BLUE 

ELBE2000051SUPRA ARENA   

2000052 ELBESUPRA AZUL CLARO  

Membrana reforzada para piscinas con superficie de
acabado especial    

las membranas monocromáticas para piscinas también se caracterizan por su estabilidad al 
cloro y a los rayos UV. El acabado de su superficie de alta calidad también garantiza una fácil 
limpieza y una protección adicional contra las manchas y la decoloración.

Garantía de 15 años en estanqueidad
Resistente a los rayos UV
Resistente al cloro

Resistente las machas
Resistencia a las algas

Espesor: 1,5 mm 
Ancho: 1,65 m
Largo: 25 m

ELBE2000410SUPRA AZUL ADRÍATICO 

2000961 ELBESUPRA GRIS CLARO

ELBE2000786SUPRA GRIS OSCURO   

2000049 ELBESUPRA BLANCO  
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Los accesorios que se instalen en el estanque deben ser los adecuados para membrana 
ARMADA y las tuberías perimetrales deben ser probadas para garantizar su hermeticidad.

ELBE2001349GEOTEXTIL ANTIBATERIAS
300 g/m², 1,5 m × 50 m  

2001312 ELBEPERFIL COLAMINADO 5cm × 2 m

ELBE2100382
REMACHE DE SUJECIÓN (largo) 
DIMENCIONES 4,8 mm × 35 mm. 
CAJA POR 100 UNIDADES

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACIÓN

IMAGEN
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MOTOBOMBAS

88

Motobombas de una velocidad: Ofrecen un 
caudal específico, están limitadas a atender 
una única necesidad de caudal en un siste-
ma. Las siglas XF se refieren a modelos que 
ofrecen flujos más elevados. 

TIPOS DE MOTOBOMBAS

PARA SELECCIONAR UNA MOTOBOMBA

Motobombas de velocidad variable: Permi-
ten variar la velocidad de rotación del motor 
para atender diferentes necesidades de 
caudal en un mismo sistema (Filtración, 
efectos acuáticos, lavado de filtros, etc).

Al disminuir la velocidad del motor, se consi-
gue mayor eficiencia económica y se extien-
de su vida útil. Son más silenciosas, progra-
mables y automatizables.

Recuerde seleccionar su motobomba utili-
zando las curvas características de los dife-
rentes modelos y basado en el caudal y TDH 
necesarios según su diseño.

Los HP del motor NO son un parámetro de 
selección.

INTELLIFLO 3VSF



PENTAIR011068

INTELLIFLO3 VSF, MOTOBOMBA  CON TRAMPA DE 
CABELLOS, VELOCIDAD Y FLUJO  VARIABLE, AUTOCE-
BANTE, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  DE WEF=7.1,  1.5 
THP, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1.5" O 2",  115/ 208-230 V, 
12/ 6.4 - 5.9 AMP, CERTIFICACIÓN UL, NSF. COMPATIBLE 
CON LA APLICACIÓN PENTAIR HOME,  INCLUYE PAN-
TALLA TÁCIL,  REQUIERE REGULADOR DE VOLTAJE. 
INCLUYE TABLERO DE CONTROL CON  2 RELAYS DE 
MAX (5 AMP Y 16 AMP) QUE PERMITE CONTROLAR 
DESDE LA BOMBA 2 EQUIPOS ADICIONALES.

INTELLIFLO3 VSF, MOTOBOMBA  CON TRAMPA DE 
CABELLOS, VELOCIDAD Y FLUJO  VARIABLE, AUTOCE-
BANTE, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  DE WEF=7.1,  3 
THP, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2" O 2.5",  208-230 V, 
12,4 - 11,2 AMP, CERTIFICACIÓN UL, NSF. COMPATIBLE 
CON LA APLICACIÓN PENTAIR HOME,  INCLUYE PAN-
TALLA TÁCIL,  REQUIERE REGULADOR DE VOLTAJE. 
INCLUYE TABLERO DE CONTROL CON  2 RELAYS DE 
MAX (5 AMP Y 16 AMP) QUE PERMITE CONTROLAR 
DESDE LA BOMBA 2 EQUIPOS ADICIONALES. 

PENTAIR011078

Definir caudal: Con base en volumen 
de agua, configuración hidráulica, 
uso de la instalación, requerimientos 
de caudal no asociados a la filtración.

Definir TDH (Presión a la que debe 
trabajar la bomba): Depende de las 
características de la instalación 
hidráulica (ubicación, tuberías, otros 
equipos, accesorios).
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MOTOBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE PISCINAS

PENTAIR011057

INTELLIFLO VS+SVRS, MOTOBOMBA  CON TRAMPA 
DE CABELLOS, VELOCIDAD  VARIABLE + SISTEMA 
ANTI ENTRAMPAMIENTO, AUTOCEBANTE, CUERPO 
PLÁSTICO, MOTOR  DE WEF=6.9, 3.95 THP,  1.88 HHP, 
SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2", INCLUYE UNIVERSALES, 
230 V, 16 AMP, CERTIFICACIÓN UL, NSF, APSP. REQUIE-
RE REGULADOR DE VOLTAJE. 



PENTAIR348022-INT

SUPERFLO, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABE-
LLOS, AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  DE  
0,75 HP, 0.95 THP,  CAUDAL 40 GPM @40 PIES TDH*, 
SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1.5", INCLUYE UNIVERSA-
LES, 115/208-230V, 8.8/4.5-4.4 AMP, CERTIFICACIÓN UL, 
NSF

SUPERFLO, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABE-
LLOS, AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  DE 
1 HP, 1.65 THP, CAUDAL 65 GPM@ 50 PIES TDH*, SUC-
CIÓN Y DESCARGA DE 1.5", INCLUYE UNIVERSALES, 
115/208-230V, 15.1/8.5-7.7 AMP, CERTIFICACIÓN UL, NSF

PENTAIR348144-INT

LX56SWP100-I

56 SWP, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABELLO 
PARA PISCINA, AUTOCEBANTE, CUERPO PLASTICO, 
MOTOR  1 HP, CAUDAL 50 GPM @ 40 PIES TDH*, 220V, 
4 AMP, 60 HZ, SUCCIÓN Y DESCARGA 2", CON UNIVER-
SALES. 

MOTOBOMBAS
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MOTOBOMBAS DE VELOCIDAD CONSTANTE PISCINAS 

*Caracteristicas de caudal y TDH en el punto de mejor eficiencia en la curva. No son las unica opciones 
de caudal o TDH posibles, por favor revise las curvas de las motobombas.

SUPERFLO VST, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CA-
BELLO, VELOCIDAD VARIABLE TEFC, AUTOCEBANTE, 
CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  DE WEF= 9.0 , 2.2 THP, 
1.08 HHP, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1.5", INCLUYE UNI-
VERSALES, 115/208-230V, 13.6/8.0-7.1 AMP,  3 VELOCIDA-
DES PROGRAMABLES,  CERTIFICACIÓN UL, NSF, APSP       

PENTAIR342002 

INTELLIFLO VS+SVRS
REF: 011057



PENTAIR348145-INT

SUPERFLO, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABE-
LLOS, AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  
DE 1,5 HP, 2.21 THP, CAUDAL 77 GPM@ 50 PIES TDH, 
SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1.5", INCLUYE UNIVERSA-
LES, 208-230V, 10.3-9.1 AMP, CERTIFICACIÓN UL, NSF

SUPERFLO, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABE-
LLOS, AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  
DE 2HP, 2.6 THP, CAUDAL 100 GPM@ 50 PIES TDH*, 
SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1.5", INCLUYE UNIVERSA-
LES, 208-230V, 11.7-10.3 AMP, CERTIFICACIÓN UL, NSF 
Y RETIE 

348146-INT

011529-INT

WHISPERFLO, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CA-
BELLOS, AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  
DE 2 HP, 2.6 THP, CAUDAL 122 GPM@ 50 PIES TDH*, 
SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2", 208-230V, 11,7/10,3 
AMP, CERTIFICACIÓN UL, NSF Y RETIE.
56 SWP, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABELLO 
PARA PISCINA, AUTOCEBANTE, CUERPO PLASTICO, 
MOTOR  2 HP, CAUDAL 100 GPM @ 40 PIES TDH*, 
220V, 8 AMP, 60 HZ, SUCCIÓN Y DESCARGA 2", CON 
UNIVERSALES. 

LX56SWP200-I

DIÁMETROS DE TUBERÍAS
Seleccione el diámetro de su tubería de tal 
forma que no se excedan las velocidades de 
flujo límites tanto en las líneas de succión como 
en las de presión.

Límites de velocidad
Tuberías de succión: 6ft/seg
Tuberías de presión 8ft/seg

MOTOBOMBAS
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PENTAIR

PENTAIR

*Caracteristicas de caudal y TDH en el punto de mejor eficiencia en la curva. No son las unica opciones 
de caudal o TDH posibles, por favor revise las curvas de las motobombas.

SUPERFLO
ref: 348144-INT

LXSTP120

STP, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABELLOS 
PARA PISCINA, MOTOR DE 1.2 HP, 220- 240 V,  4.6 
AMP, 60HZ, BOMBA CUERPO PLÁSTICO, SUCCIÓN Y 
DESCARGA DE 1", CAUDAL 50 GPM@ 28 PIES TDH*, 
INCLUYE UNIVERSALES Y CABLE CON CLAVIJA. CER-
TIFICADO RETIE

LX56SWP200-1

56 SWP, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABELLO 
PARA PISCINA, AUTOCEBANTE, CUERPO PLASTICO, 
MOTOR 2 HP, CAUDAL 100 GPM @ 40 PIES TDH*, 
56SWP200 220V, 8 AMP, 60 HZ, SUCCIÓN Y DESCAR-
GA 2", CON UNIVERSALES.
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STP200

STP, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABELLOS 
PARA PISCINA, MOTOR DE 2 HP, 220V, 7.0 AMP, 60HZ, 
SWHITCH DE AIRE DE 2 FUNCIONES, BOMBA CUERPO 
PLÁSTICO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2", CAUDAL 100 
GPM@ 40 PIES TDH*, INCLUYE UNIVERSALES Y CABLE 
CON CLAVIJA. CERTIFICADO RETIE  

LX

WHISPERFLO, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CA-
BELLOS, AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  
DE 3 HP, 3.45 THP, CAUDAL 150 GPM@ 50 PIES TDH*, 
SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2", 208-230V, 14.6/12.7 
AMP, CERTIFICACIÓN UL, NSF Y RETIE.

PENTAIR011530-INT

022033-INT

WHISPERFLO XFE-12, MOTOBOMBA CON TRAMPA 
DE CABELLOS, AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, 
MOTOR  DE 3 HP, 3.45 THP, CAUDAL 170 GPM@ 60 
PIES TDH*, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2.5/3", INCLUYE 
UNIVERSALES, 208V/230V, 14,6/12,7 AMP, CERTIFICA-
CIÓN UL, NSF.

PENTAIR

STP, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABELLOS 
PARA PISCINA, MOTOR DE 3 HP, 220V, 10.0 AMP, 60HZ, 
SWHITCH DE AIRE DE 2 FUNCIONES, BOMBA 
CUERPO PLÁSTICO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2", 
CAUDAL 120 GPM @ 50 PIES TDH*, INCLUYE UNIVER-
SALES Y CABLE CON CLAVIJA. CERTIFICADO RETIE  

STP300 LX

*Caracteristicas de caudal y TDH en el punto de mejor eficiencia en la curva. No son las unica opciones 
de caudal o TDH posibles, por favor revise las curvas de las motobombas.

WHISPERFLO
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56SWP300-I

56 SWP, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABELLOS 
PARA PISCINA, AUTOCEBANTE, CUERPO PLASTICO, 
MOTOR  3 HP, CAUDAL 110 GPM@ 50 PIES TDH*, 220V, 
10 AMP, 60 HZ, SUCCIÓN Y DESCARGA 2", CON UNI-
VERSALES. 

LX

56 SWP, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABELLOS 
PARA PISCINA, AUTOCEBANTE, CUERPO PLASTICO, 
MOTOR  4 HP, CAUDAL 110 GPM@ 50 PIES TDH*, 220V, 
12 AMP, 60 HZ, SUCCIÓN Y DESCARGA 2", CON UNI-
VERSALES. 

56SWP400-I

022034 

WHISPERFLO XFE-20, MOTOBOMBA CON TRAMPA 
DE CABELLOS, AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, 
MOTOR  DE 5 HP MONOFÁSICO, CAUDAL 240 GPM@ 
50 PIES TDH*, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2.5"/3", 
INCLUYE UNIVERSALES, 208V/230V, 20/18,8 AMP, 
CERTIFICACIÓN UL, NSF.

PENTAIR

LX

WHISPERFLO XFE-20, MOTOBOMBA CON TRAMPA 
DE CABELLOS, AUTOCEBANTE, CUERPO PLÁSTICO, 
MOTOR  DE 5 HP TRIFASICO, CAUDAL 220 GPM@ 50 
PIES TDH*, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2.5"/3", INCLUYE 
UNIVERSALES, 208V-230V/460V, 13,9-13,/6,6 AMP, 
CERTIFICACIÓN UL, NSF.

022019

56SWP500-I

56 SWP, MOTOBOMBA CON TRAMPA DE CABELLOS 
PARA PISCINA, AUTOCEBANTE, CUERPO PLASTICO, 
MOTOR  5 HP, CAUDAL 130GPM@ 60 PIES TDH*, 220V, 
15 AMP, 60 HZ, SUCCIÓN Y DESCARGA 2", CON UNI-
VERSALES. 

PENTAIR

LX

*Caracteristicas de caudal y TDH en el punto de mejor eficiencia en la curva. No son las unica opciones 
de caudal o TDH posibles, por favor revise las curvas de las motobombas.

WHISPERFLO XFE-12 56SWP LX



MOTOBOMBAS

Catálogo de productos piscinas y spa

20
24

 / 
Ve

rs
ió

n 
1

94

MOTOBOMBAS DE VELOCIDAD CONSTANTE SPA 

WPP100 
110V/60HZ 

WPP, MOTOBOMBA SIN TRAMPA PARA SPA, MOTOR 
DE 1 HP, 110V, 7.3 AMP, 60HZ, SWHITCH DE AIRE DE 2 
FUNCIONES, BOMBA CUERPO PLÁSTICO, SUCCIÓN Y 
DESCARGA DE 1.5", CAUDAL 40 GPM @ 25 PIES TDH*, 
INCLUYE UNIVERSALES, CERTIFICADO RETIE  

LX

WPP, MOTOBOMBA SIN TRAMPA PARA SPA, MOTOR 
DE 1 HP, 220V, 3.8 AMP, 60HZ, SWHITCH DE AIRE DE 2 
FUNCIONES, BOMBA CUERPO PLÁSTICO, SUCCIÓN Y 
DESCARGA DE 1.5", CAUDAL 40 GPM @25 PIES TDH*, 
INCLUYE UNIVERSALES 

WPP100 
220V/60HZ

LP200 

LP, MOTOBOMBA SIN TRAMPA PARA SPA, MOTOR DE 
2 HP, 220V, 7.0 AMP, 60 HZ, SWHITCH DE AIRE DE 2 
FUNCIONES, BOMBA CUERPO PLÁSTICO, SUCCIÓN Y 
DESCARGA 2", CAUDAL 110 GPM@ 34 PIES TDH*, 
INCLUYE UNIVERSALES Y CABLE CON CLÁVIJA, CERTI-
FICADO RETIE.

LX

LP, MOTOBOMBA SIN TRAMPA PARA SPA, MOTOR DE 
3 HP, 220V, 10.0 AMP, 60 HZ, SWHITCH DE AIRE DE 2 
FUNCIONES, BOMBA CUERPO PLÁSTICO, SUCCIÓN Y 
DESCARGA 2", CAUDAL 120 GPM@ 45 PIES TDH*, 
INCLUYE UNIVERSALES Y CABLE CON CLÁVIJA, CERTI-
FICADO RETIE.

LP300

56WUA500-I

56WUA, MOTOBOMBA SIN TRAMPA DE CABELLOS 
PARA SPA, CUERPO PLÁSTICO, MOTOR  5 HP MO-
NOFÁSICO, CAUDAL 200 GPM@ 40 PIES TDH*, SUC-
CIÓN Y DESCARGA 2 1/2", CON UNIVERSALES, 220V, 15 
AMP, CERTIFICADO RETIE. 

LX

LX

LX

56WUA WPP
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SOPLADORES
DE AIRE 

Blower (soplador)
silencioso

95

Para seleccionar un soplador: Se requiere 
conocer el caudal y la presión requerida de 
aire.

Definir caudal: Conocer los elementos que 
requieren suministro de aire.

Definir la presión: identificar la tubería y 
accesorios desde el equipo hasta la salida 
del aire.

El soplador se deberá ubicar evitando que 
el agua se devuelva y contacte al equipo.

De acuerdo a la ubicacación del blower 
tener en cuenta el nivel de ruido generado 
por el equipo para su selección.

(BLOWERS)



LXAPW700-
2-G

SOPLADOR DE AIRE (BLOWER) DE 0,93 HP, CON 
UNIVERSALES 1,5”, INCLUYE CLAVIJA Y 
MICROSWITCH, 220/240V, 4 AMP, CAUDAL AIRE: 4,2 
M3/MIN 

AIR SUPLY3210131SOPLADOR DE AIRE (BLOWER) DE 1 HP, CON UNI-
VERSALES 2”,  110/120V, 4,5 AMP CAUDAL AIRE: 3 

AIR SUPLY6310141
SOPLADOR DE AIRE (BLOWER) SILENCIOSO DE 1 HP, 
CONEXIÓN 2” CON CHEQUE, 110/120V, 4,5 AMP 
CAUDAL AIRE: 3 M3 / MIN.

AIR SUPLY112500
CHEQUE TRANSPARENTE PARA BLOWER, CONEXIO-
NES DE 1.5” Y 2”, INCLUYE UNIVERSAL.

LXAPW900-
2-G

SOPLADOR DE AIRE (BLOWER) DE 1,2 HP, CON UNI-
VERSALES 1,5”, INCLUYE CLAVIJA Y MICROSWITCH, 
220/240V, 5 AMP, CAUDAL AIRE: 5 M3 / MIN.

SOPLADOR DE AIRE (BLOWER) DE 2 HP, CON CONE-
XIÓN 2”, 220/240V, 5,5 AMP, CAUDAL AIRE: 3,25 M3 / AIR SUPLY3220231

SOPLADOR DE AIRE (BLOWER) SILENCIOSO DE 2 
HP, CONEXIÓN 2” CON CHEQUE, 220/240V, 5 AMP, 
CAUDAL AIRE: 3,25 M3 / MIN.

AIR SUPLY6320241

Blower (soplador) LX

SOPLADORES DE AIRE (BLOWERS) 
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Válvula de 3 vías

Las válvulas direccionales de 2 y 3 vías son 
accesorios hidráulicos que permiten o evitan 
el paso del agua por tramos de tubería recto 
o ramificaciones de tubería.

las válvulas check o antirretorno se usan para 
asegurarse de que el agua en una tubería 
fluya en un único sentido sin importar la 
circunstancia. 

las válvulas multiport son accesorios de los 
filtros de arena y su función es seleccionar 
hacia donde se conduce el flujo de agua 
proveniente de la motobomba y que círcula 
por el sistema.

Las válvulas anti-entrampamiento son 
elementos de seguridad y su uso es obligato-
rio en piscinas. Su función es liberar la 
presión de vacío que se pueda generar a raíz 
de la succión de la motobomba en las rejillas 
de fondo de la piscina y que representa un 
peligro para los usuarios de esta.



PENTAIR263038
VÁLVULA DE 2 VÍAS, TUBERIA DE 1.5" IN / 2" OUT. 
CUERPO EN PVC, SOLDAR, 150 PSI, SELLO POSITI-
VO, AUTOMATIZABLE, MANIJA EN FIBRA DE 
VIDRIO REFORZADO.

PENTAIR263037
VÁLVULA DE 3 VÍAS, TUBERIA DE 1.5" IN /2" OUT, 
CUERPO EN PVC, SOLDAR, 150 PSI, SELLO POSITI-
VO, AUTOMATIZABLE, MANIJA EN FIBRA DE 
VIDRIO REFORZADO.

PENTAIR263059
VÁLVULA DE 2 VÍAS, TUBERIA DE 2 1/2" IN / 3" 
OUT, CUERPO EN CPVC, SOLDAR. 150 PSI. SELLO 
POSITIVO. AUTOMATIZABLE, MANIJA EN FIBRA DE 
VIDRIO REFORZADO.

PENTAIR263042
VÁLVULA CHEQUE CON TAPA TRANSPARENTE, 
TUBERÍA DE 2" IN Y 2.5" OUT, CUERPO EN CPVC, 
SOLDAR, NO REQUIERE LUBRICACIÓN.

VÁLVULA DE 2 VÍAS, TUBERIA DE 2" IN / 2 1/2" 
OUT, CUERPO EN PVC, SOLDAR, 150 PSI, SELLO 
POSITIVO, AUTOMATIZABLE, MANIJA EN FIBRA DE 
VIDRIO REFORZADO.

PENTAIR263029

VÁLVULA DE 3 VÍAS, TUBERIA DE 2" IN / 2 1/2" 
OUT, CUERPO EN PVC, SOLDAR, 150 PSI, SELLO 
POSITIVO, AUTOMATIZABLE, MANIJA EN FIBRA DE 
VIDRIO REFORZADO.

PENTAIR263028

VÁLVULA CHEQUE CON TAPA TRANSPARENTE, 
TUBERÍA DE 2 1/2" IN Y 3" OUT, CUERPO EN CPVC, 
SOLDAR. NO REQUIERE LUBRICACIÓN.

PENTAIR263060

Válvula cheque 

VÁLVULAS
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PENTAIR2671050

VÁLVULA MULTIPORT HIFLOW LATERAL 2", 
PARA FILTRO TRITON, 6 POSICIONES, CUERPO 
PVC, CON ACCESORIOS DE PVC PARA CONEXION. 
CAUDAL MÁXIMO 125 GPM. CERTIFICADO NSF.

PENTAIR263056

VÁLVULA DE 3 VÍAS, TUBERIA DE 2 1/2" IN / 3" 
OUT CUERPO EN CPVC, SOLDAR, 150 PSI, SELLO 
POSITIVO, AUTOMATIZABLE, MANIJA EN FIBRA 
DE VIDRIO REFORZADO.

VÁLVULA MULTIPORT HIFLOW LATERAL 2", 
PARA FILTRO TRITON, 6 POSICIONES, CUERPO 
PVC,SIN ACCESORIOS DE PVC PARA CONEXIÓN, 
CAUDAL MÁXIMO 125 GPM, CERTIFICADO NSF.

PENTAIR261049

VÁLVULA MULTIPORT SUPERIOR 1,5" PARA FIL-
TROS SAND DOLLAR, 6 POSICIONES, CUERPO 
ABS, CON UNIVERSALES ROSCAR, INCLUYE MA-
NÓMETRO Y VISOR DE LAVADO

PENTAIR262506

SPLASH647304171005

VÁLVULA MULTIPORT LATERAL 1 1/2", 6 POSICIO-
NES CON UNIVERSALES ROSCAL, CAUDAL 
MÁXIMO 90 GPM, SIN ACCESORIOS DE CONE-
XIÓN.

SPLASH647304071000
VÁLVULA MULTIPORT SUPERIOR 1 1/2", 6 POSI-
CIONES, CON UNIVERSALES ROSCAR, CAUDAL 
MÁXIMO 90 GPM

VÁLVULA MULTIPORT LATERAL 1 1/2", 6 POSICIO-
NES CON UNIVERSALES ROSCAL, CAUDAL 
MÁXIMO 90 GPM, CON ACCESORIOS DE CONE-
XIÓN.

SPLASH647304171000

VÁLVULAS

Catálogo de productos piscinas y spa

20
24

 / 
Ve

rs
ió

n 
1

99



POLÍTICAS  
COMERCIALES

HORARIOS

DESPACHOS 

PAGOS

GENERALES

- De lunes a viernes atendemos de 7:45 am a 5:00 
pm. Jornada continua.

- Los sábados atendemos de 8:00 am a 11:00 am.

- Los pedidos en la ciudad de Cali, son recibidos y 
procesados hasta las 3:30 p.m. para que la ruta 
salga a reparto el siguiente día a las 8:30 a.m.

- Los pedidos para el resto de país, que salen 
desde la bodega de Cali son recibidos y procesa-
dos de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sába-
dos hasta las 10:00 a.m.

- Los pedidos para el resto de país, que salen 
desde la bodega de Medellín son recibidos y 
procesados de lunes a viernes hasta las 12:00 p.m. 
y sábados hasta las 09:00 a.m.

Entregas ruta cali: Pedidos superiores a 
$500.000 + IVA, se despachan en la ruta, pedidos 
inferiores a este valor deben ser recogidos en 
nuestras instalaciones o se entregarán en un 
lapso de 3 días, mientras se consolida la ruta 
respectiva a la zona de entrega.

Entregas nacionales: Pedidos de piscinas supe-
riores a $1.100.000 + IVA y pedidos de tratamiento 
superiores a $1.500.000 + IVA son flete pago por 
nosotros, inferiores a estos valores  el flete debe 
ser asumido por el cliente.

Pedidos de membranas: el transporte, costo de 
flete y descargue son a cargo del cliente. Los 
rollos de membrana se comercializan completos 
sellados desde fabrica.

- Los despachos se realizan, en el mismo día de 
emisión de factura y los tiempos de entrega 
están de acuerdo a la promesa de entrega de la 
transportadora.

-Los pagos de contado son “contado anticipado”
 
-Ningún funcionario de la compañia está autori-
zado, para recibir dinero en efectivo, cheque o 
título valor, excepto el funcionario de caja, autori-
zado en nuestras instalaciones.

-La fecha de vencimiento de la factura, es a partir 
de la fecha de la emisión de la misma.

-Pagos con tarjeta débito, tarjeta crédito, consig-
nación, transferencia bancaria y cheque son con 
previa autorización de cartera.

-No atendemos consumidor final.

-Nuestras listas de precios oficiales al canal siem-
pre son antes de IVA y los precios pueden cam-
biar sin previo aviso.

-Garantias: nos acogemos a los términos y condi-
ciones de cada fabricante y a los procesos de 
control interno (ver políticas de garantía)

-La distribución de nuestros productos y servicios 
se hace a través, de nuestros clientes comerciales 
y/o compañias profesionales de piscinas, trata-
miento de agua o bombeo a nivel nacional. 

Después de 10 días entregada la mercancía no se 
aceptan devoluciones.

Al momento de recibir el pedido recomendamos 
verificar la mercancía y dejar anotación en la guía 
del estado en el que llega y/o colocar la anota-
ción de mercancía sin verificar contenido.

Se debe revisar la mercancía en un lapso inferior 
a 24 horas, para que así Kooll Importaciones 
proceda con la reclamación a la transportadora si 
así se requiere. 

Para los procesos de reclamación es indispensa-
ble tener registro fotográfico

DEVOLUCIONES POR AVERÍAS: 


